OVEN CIRCUIT // CIRCUITO DE HORNO // CIRCUIT DU FOUR

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE

N DE COULEUR
GY.-GREY/GRIS/GRIS
RELAY BOARD/ TIMER/ -
w-5 TABLERO DE RELAYS / HNoRLRo) G. -GREEN/VERDE /VERT
CONVECTION FAN/VENTILADO W.-WHITE/BLANCO/BLANC
DECONVECCION/ BK-9 R-9 TABLEAU DES RELAIS MINUTERIE
CONVECTION VENTILATEUR TRIAC FLILLLLNT Y R. -RED/ROJO/ROUGE
AN e BK-22 BK-21 S pigs 0. - ORANGE / NARANJA / ORANGE
BR-5 m BR-5 = = = E1 e Y. - YELLOW/AMARILLO/JAUNE
m S7|P2 = E2 H =3?EED BR. -BROWN/CAFE/BRUN
U E J2 E3 = =V-UR BL.-BLUE/AZUL/BLEU
EG = =NOT USED BK. -BLACK/NEGRO/NOIR
e BK-14 E4 £ SZERO CROSS V.-VIOLET/VIOLETA/VIOLETTE
= BL-22 BL-21 = P2 2 T.-TAN/CAFE CLARO/BEIGE
: 4 E5 E E (SDM’GT TRC LEGEND/LEYENDA/LEGENDE
W-14 = = H -
=3 E6 1 = = GRD C.R.- CENTER REAR/TRASERO DE CENTRO/ARRIERE CENTRE
- E7 = = PWR R.F. - RIGHT FRONT/FRENTE DERECHO/AVANT DROIT
HALOGEN /HALOGENO/HALOGENE z2 = = R.R. - RIGHT REAR/TRASERO DERECHO/ARRIERE DROIT
W-14 BR/W 14 : : : L.F. - LEFT FRONT/FRENTE IZQUIERDO/AVANT GAUCHE
LW- - - - - : P9 : L.R. - LEFT REAR/TRASERO IZQUIERDO/ARRIERE GAUGHE
>>@’<é 'R 1 — Y-22 Y-21 = =z LIN. -LIMITOR/LIMITADOR/LIMITEUR
an W L1 = [ = NOT USED H.S.-HOT SURFACE/SUPERFICIE CALIENTE/SURFACE
HALOGEN /HALOGENO/ HALOGENE = — E8 =1 = UPR MDL GHAUDE
BR/W-14 2 = = NOT USED T.B.-TERMINAL BLOCK/BLOQUE DE TERMINALS/BLOC DE
w-14, BR/W-14 = E9 = = UPR DLB CONNECTION
= J5 ] E10 =11 Z UPR GON ELM |THM.-THERMAL GIRCUIT BREAKER/INTERRUPTOR TERMICO/
= [ E11 =1 | = UPR BA ELM PROTECTOR THERMIQUE
BR/W_14 : L0 E12 -1 | : UPR BR ELM FN-FAN/VENTILADOR/VENTILATEUR
- L - = NOT USED
w-5, W-34 BH/W’:Me - L E13 - :‘ = WGL STMLS CONNECTOR/CONECTOR/CONNECTEUR
> > = = P11 2
Fa Fa H ] w-22 W-21 2 37 2 NOT USED
OVEN LAWP/ = [} E14 = |= hv(;q_ BQEELM A 1 3 56 8
LUZ DE HORNO/ UIB = = =
LUMIERE FOUR n E15 = = LWR DLB 9|10(11|12|13(14|15]|16
97 =[] = NOT USED
= | | = NOT USED
— = L1 = NOT USED £ 1 910
1 R.22 R-21 z 11/12/13|14|15|16]17|18| 19|20
= A2 z F
= H
A3
J6 - A4 :
- A5
J3 L1 = =
W-14 — = A7 =
1 H H LATCH MOTOR/MOTOR DE CERROJO
- R.g = PS8 DLBIN H 0-20 MOTEUR VERROU
2 ¢« = H . 0-20
—1BK-14 P1 DLB OUTZ= = NO ¢
LATCH MOTOR/MOTOR DE 3 [ = BR/W-8 = RACK SENSE/DETECTOR DE
CERROJO/MOTEUR VERROU 74 LBK-6 El LIz H BR.14 CARREDERA/DECTECTEUR GLISSIERE__ .
W-14 = P6 H E NG ¢
P L IS 1% 2 P5 L1 = = DOOR SWITCH/INTERRUPTOR DE
i BK-8 L1 =  CONVECTION ELEMENT/ = PUERTA/TNTERRUPTEUR DE PORTE
6 | H ELEMENTO DE CONVECCION/| = BK-20 BK-20
= ELEMENT CONVECTION =
BK-14 217 P7CON 2 0.6 = o ©
W-14 /ﬁ BK-14 BK-14 = o | ] = P 3
- 8 - - BL-14
v =2 = BAKE ELEMENT/ELEMENTO F
E DE HORNO/ELEMENT CUISSON : UPPER TEMPERATURE PROBE/SONDA
COOLING FAN/VENTILADOR DE BK-14 P9 BA = vs| = DE TEMPERATURA SUPERIOR/
ENFRIAMIENTO/ D=Y—-6M, B SONDE THERMIQUE SUPERIEURE
VENTILATEUR REFROIDISSEMENT THW K H H v-14 —E)—
W-14 = S BROIL ELEMENT/ELEMENTO H V-14 ‘
= 1 BK-5 P11 BR = DE ASADO/ELEMENT GRIL =
= LOWER TEMPERATURE PROBE/SONDA
SBL-8 BL-7 DE TEMPERATURA INFERIOR/
. = SONDE THERMIQUE INFERIEURE
ER BK-14 H ay.20 &
- Al4 - >—.—<
R-5 -
= MINI OVEN/MINI HORNO/MINI FOUR GY-20 ‘
H Al5
P2 DLB OUT= THU >
= Y-6 Y-11 = Y-11
[— =
H F2
P4 DLB IN =
R-6 H BR-14 MEAT PROBE RECEPTACLE/
4‘:| H E16 RECEPTACULO DEL TERMOMETRO
S BAKE ELEMENT/ELEMENTO DE £y, BR14 {SONDA) D° ALTENTOS/
P10 BA E HORNO/ELEMENT CUISSON DE TEMPERATURE
= Y-6
M CODE  GAUGE  TEMP.C CSA UL
= = CODIGO MEDIDA
e CODE  CALIBRE
1 18 125 CL1251 8173
R-14 2 16 125 CL1251 3173
3 14 125 CL1251 3173
4 12 125 CL1251 3173
5 18 150 EXL-150 3321
] y-21 6 16 150  EXL-150 3321
= 7 14 150 EXL-150 8321
= 8 2 150  EXL-150 3321
= 9 10 150 EXL-150 3321
POWER SUPPLY/ 2 = 10 18 200 SEW-1 3122
FUENTE DE ALIMENTACION/ = 11 16 200 SEW-1 3122
ALIMENTATION D'ENERGIE 3 = 12 12 250 3252
W-14 w-19 = 13 16 250 3252
4 = 14 20 150 EXL-150 3321
= 15 8 150 EXL-150 3321
= 16 8 60
= 17 10 60
r 18 10 200 SEW-1 3122
19 20 125 CL1251 3173
20 20 200 SEW-1 3122
CAUTION:DISCONNECT POVIER BEFORE SERVICING UNIT. 21 22 125 3266
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. 22 22 150 10109
WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. 23 18 200 3573
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING. 34 16 200 3512
ATENCION:CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO. 35 18 200 3512
ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES. 37 14 200 3512
ERRORES AL VOLVER A ENSAVBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
VERIFIQUE LA CORREGTA OPERACION DESPUES DEL SERVIGIO.
ATTENTION:COUPEZ L ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION. 31 85501 1 7 REV . C
IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL. PAGE . 1 /2
VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE. .




GROUND

GROUND —
= PUESTA A TIERRA B ., GROUND
_ﬂ_wmmqw Pﬁﬁﬁm G-28 MISE A LA TERRE 69 >8-7_PpUESTA A TIERRA
MISE A LA TERRE
JUMPER/ BK-9 BK-9 1 <-
PUETE/ I
CAVALIER R-9 R-9 Wm
M,m m»mmmmwmw>uqu>oom HOUSING ASSEMBLY, INDUCTION/ BK-14 L2
VERS LE PANNEAU DE SUPPORT INDUCCION DEL MONTAJE DE LA GUBIERTA/
ASSEMBLAGE BOITIER,INDUCTION
GROUND WIRE/ ! 1 Hnmm w-14 NEUTRAL
ALAMBRE PUESTA NEUTRO
A TIERRA/ NEUTRE
FIL MISE A LA TERRE
6-3 THERMAL CUT-OUT, SHORT/ = POWER SUPPLY/
X17 INTERRUPTOR TERMICO,CORTO/ FUENTE DE ALIMENTACION/
COUPE-CIRCUIT THERMIQUE, Sunufiunnfae 550C D'ALIMENTATION
COURT
X X20 BK-21
LARGE FILTER CIRCUIT
BOARD/
TARJETA DE CICUITOS MAGNETIC GORE/
DEL FILTRO GRANDE/ NUCLEO MAGNETICO/
PANNEAU FILTRE NOYAU MAGNETIQUE
LARGE (2 TURNS/VUELTAS/TOURS)
H_ Xi2 4 Eﬁbw
2 X1a W-43 )
7 TOUCH PANEL/
SHORTEST WIRE/ X9 EL PANEL DE TACTO/
ALAMBRE MAS CORTO/ PANNEAU DE CONTACT
FIL LE PLUS COURT ol X10 a L BK-21
X7 X8 o=
(180 mm) X13 = El
LEFT REAR INDUGTOR SHORTEST WIRE/ : Y-21
INDUCTOR POSTERIO ALAMBRE MAS CORTO/ H n
1ZQUTERDO 4 FIL LE PLUS COURT H BL-21
INDUCTEUR ARRIERE GAUCHE [ (260 mm)
o — RIGHT FRONT INDUCTOR/ 16
I X10 INDUCTOR DELANTERO DERECHO/
H e x5 X10 INDUGTEUR AVANT DROIT ESEC-UIB
= X1 USER INTERFACE BOARD/
SENSOR TEMPERATURE = PANEL DE INTERFACE
TEMPERATURA DE SENSOR = X7 DEL USARIO/
TEMPERATURE DE LA SONDE H X2 X9 PANNEAU D' INTERFACE
= SENSOR TEMPERATURE DE L'UTILISATEUR
= Y4 TEMPERATURA DE SENSOR
= M X5 TEMPERATURE DE LA SONDE
(210 mm) = GENERATOR CIRCUIT BOARD/ GENERATOR CIRCUIT BOARD/ (145 mm)
LEFT FRONT INDUCTOR - GENERADOR TARJETATE GENERADOR TARJETATE CENTER INDUCTOR
INDUCTOR DELANTERO IZQUIERDO = GIRCULTOS/ CIRCUITOS/ INDUCTOR DE CENTR
INDUGTEUR AVANT GAUGHE = CARTE GENERATEUR CARTE GENERATEUR HZDMM._.MCE Omm._.mP_IO
= — 7 X6 m—
— X9 Xg I ———
SENSOR TEMPERATURE H SHORTEST WIRE / = 3
TEMPERATURA DE SENSOR LEFT STDE/ RIGHT SIDE/ = ALAMBRE MAS CORTO/ N
TEMPERATURE DE LA SONDE LADO TZQUIERDO/ LADO DERECHO/ = FIL LE PLUS COURT B-5 R-5 W-5
GOTE GAUCHE COTE DROLT H CAPACITOR/
H SENSOR TEMPERATURE CONDENSADOR/
M X4 a s TEMPERATURA DE SENSOR CONDENSATEUR
TEMPERATURE DE LA SONDE
H GR-5 |GR-5 |GR-5
aeafTTTTTTITTITTITITTITIIT I Cea 10 "
WIRE GAUGE TEMP.C CSA uL GR-5
COLOR CODE/CODIGO DE COLORES/ ALAMBRE MEDIDA
CODE DE GOULEUR FIL CALIBRE CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT. —
G. - GREEN/VERDE / VERT 3 14 125 CL-1251 3173 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. GROUND
u .ﬁwmmmwwnmmwmizn M m MM mm__”umw WWM WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. mwmmﬁ Pqﬁ%m
- - VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.
BL.-BLUE AZUL/BLE ; 18 B0 S| eueroNiCoRTAD La GORRIENTE ANTES DE REALISAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODONESTICO
BK. -BLACK/NEGRO/NOIR 14 20 150 EXL-150 3321 —_— . CONNECTED TO CONNECTION BLOCK/
Y. 'YELLOW/AMARILLO /JAUNE 19 20 125 L1251 2173 ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES. CONECTAR EL BLOQUE DE CONEXLON/
21 22 125 3266 ERRORES AL VOLVER A ENSAVMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS. BRANCHE AU BLOG DE CONNEXION
22 22 150 10109 VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.
wm um uww “wm ATTENTION:COUPEZ L ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
- 24 108 Tots IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVIGE. 318550117 REV:C
43 24 150 3321 LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER
44 24 125 3173 D'USAGE DE L'APPAREIL. VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE. _U>Qm . N\N
47 8 105 1015 -




