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Lista de verificaciones de instalacion

Puertas
0 Las manijas estan bien colocadas y firmes
O La puerta sella el gabinete por todos los costados
U La puerta del congelador esta nivelada en toda
la parte superior

Nivelado
U El refrigerador esta nivelado de un lado a otro e
inclinado %4” (6 mm) del frente hacia atras

U Larejilla inferior esta correctamente colocada
en el refrigerador

U El gabinete esta solidamente asentado en
todas las esquinas
Alimentacion eléctrica
U Laalimentacion eléctrica doméstica esta encendida
U El refrigerador esta enchufado

Productor de hielo

O El suministro doméstico de agua esta
conectado al refrigerador

No hay pérdidas de agua en ninguna de las
tuberias

El productor de hielo esta encendido
El hielo funciona correctamente
El filtro frontal debe estar nivelado con el
alojamiento del filtro (modelos selectos)
Verificaciones finales

O Se ha quitado el material de embalaje

O

ooo

O Se configuraron las temperaturas de alimentos
frescos y del congelador




Seguridad

Instrucciones importantes para la seguridad

Precauciones de seguridad

No intente instalar u operar su unidad mientras no haya
leido las precauciones de seguridad de este manual.
Los mensajes sobre seguridad de este manual se
encuentran etiquetados como Peligro, Advertencia o
Atencion, segun el tipo de riesgo.

Definiciones

& Este es el simbolo de las alertas de seguridad.
Se usa para advertirle sobre posibles riesgos de
lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de
seguridad que lleven este simbolo para evitar posibles
lesiones o la muerte.

& PELIGRO

Una indicaciéon de PELIGRO representa una
situaciéon inminentemente peligrosa que, si no
se evita, tendra como resultado la muerte o una
lesién grave.

/N ADVERTENCIA

Una indicacion de ADVERTENCIA representa una
situacion potencialmente peligrosa que, si no se
evita, podra tener como resultado la muerte o una
lesién grave.

/N ATENCION

Una indicacién de ATENCION representa una
situacion potencialmente peligrosa que, si no
se evita, puede tener como resultado una lesion
leve o moderada.

=9 IMPORTANTE

Indica informacién de instalacion, operacion o
mantenimiento que es importante pero no se
relaciona con ningun peligro.

Seguridad general

/N ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones de seguridad antes
de usar su nuevo refrigerador.

e No guarde ni use gasolina u otros liquidos
inflamables cerca de éste o cualquier otro
electrodomeéstico. Lea los rotulos del producto para
obtener advertencias con respecto a inflamabilidad
u otros peligros.

* No opere el refrigerador en presencia de vapores
explosivos.

¢ Evite el contacto con cualquier pieza movil del
productor automatico de hielo.

¢ Quite todas las grapas de la caja para evitar
lesiones. Las grapas también pueden dahar
el acabado si entran en contacto con otros
electrodomésticos o muebles.

Seguridad de los nifos
Materiales de embalaje:

* Las cajas de embalaje cubiertas con alfombras,
colchas, laminas de plastico o revestimiento
elastico pueden quedar herméticamente cerradas y
producir asfixia rapidamente.

¢ Destruya o recicle la caja y bolsas de plastico del
producto, y cualquier otro material de embalaje
exterior inmediatamente después de abrir la caja
del refrigerador. Nunca se debe permitir que los
nifos jueguen con estos articulos.

Encierro y asfixia de ninos:

¢ Estos problemas no han quedado en el pasado.
Los refrigeradores y congeladores que se
desechan, abandonan o guardan temporalmente
(incluso por un par de horas) y se dejan sin
supervision son peligrosos. Tome las precauciones
que se indican a continuacion.

Eliminacion correcta de refrigeradores o
congeladores

Es muy importante que se apliquen métodos
responsables de reciclaje o eliminacion de
electrodomésticos. Consulte a su empresa de servicios
publicos o visite www.energystar.gov/recycle para
obtener mas informacion sobre la forma de desechar
su refrigerador viejo.

Antes de reciclar o
desechar su antiguo
refrigerador o
congelador:

e Quite las puertas.

¢ Deje los estantes
y canastos en su
lugar para que los
ninos no puedan
meterse adentro
facilmente.

* Haga que un
técnico calificado elimine el fluido refrigerante y el
fluido del compresor.




4 Seguridad

=Y IMPORTANTE

ELIMINACION DE CFC/HCFC

Es posible que su frigorifico antiguo cuente con un
sistema de refrigeracion que utilice CFC o HCFC
(clorofluorocarburos o hidroclorofluorocarburos). Se
considera que silos CFC y HCFC se emiten a la
atmosfera pueden dahar el ozono estratosférico.Es
posible que otros refrigerantes también perjudiquen el
medio ambiente si se emiten a la atmdsfera.

En caso de que vaya a tirar su frigorifico antiguo,
asegurese de que un técnico cualificado se encarga
de retirar el refrigerante para su correcta eliminacion.
Si emite refrigerantes de manera intencionada, puede
ser objeto de multas o encarcelamiento conforme

a las disposiciones de la legislacién en materia de
medio ambiente.

Informacion eléctrica

/N ADVERTENCIA

Debe seguir estas instrucciones para garantizar
que los mecanismos de seguridad de su
refrigerador estén operando correctamente.

* El refrigerador debe estar enchufado en un
tomacorrientes eléctrico de 115 voltios, 60 Hz,
CA solamente, no GFCI, donde no puede haber
enchufado ningun otro aparato. El cable eléctrico
del artefacto viene con un enchufe de tres patas
con conexion a tierra, para protegerlo contra
el peligro de las descargas eléctricas. Debe
enchufarse directamente en un tomacorrientes
de tres patas con conexion a tierra adecuada. El
tomacorrientes debe estar instalado de acuerdo
con los cédigos y ordenanzas locales. Consulte a
un electricista calificado. No use un prolongador o
un enchufe adaptador.

¢ Si el cable eléctrico esta dahado, debe ser
reemplazado por el fabricante, técnico de servicio o
cualquier otra persona calificada.

* No jale el cable para desenchufar el refrigerador.
Sujete siempre el enchufe con firmeza y saquelo
directamente del tomacorrientes para evitar dafios
al cable eléctrico.

e Para evitar las descargas eléctricas, desenchufe
el refrigerador antes de limpiarlo o antes de
reemplazar una lampara o luz LED.

e Puede haber problemas de funcionamiento si
se presentan variaciones de 10% o mas en el
voltaje. La operacion del refrigerador con energia
insuficiente puede dahar el compresor. Este dafo
no estd cubierto por la garantia.

* No enchufe la unidad en un tomacorrientes
activado por un conmutador o cordon, para evitar
que el refrigerador se apague por accidente.

Tomacorriente de pared con conexion
atierra

d

&

Cable eléctrico con enchufe
de tres patas

Bajo ninguna
circunstancia corte,
extraiga o desvie las
patas de conexién a
tierra.

=

Y%

=

e

=Y IMPORTANTE

Para desconectar la alimentacion eléctrica del
refrigerador, desenchufe el cable eléctrico del
tomacorrientes de pared.




Descripcidon general de las funciones 5

Explicacion de funciones y términos

Su refrigerador Electrolux esta disefiado para su maxima comodidad y flexibilidad de almacenamiento. La
ilustracion siguiente le ayudara a familiarizarse con las caracteristicas y terminologia del producto.

& NOTA

*Las caracteristicas pueden variar segun el modelo.
El modelo se muestra sin la tapa del cajon del

congelador.
Guia de aleta Filtro de aire
Compartimiento para hielo *Luz LED
Productor de hielo
Marco de la aleta
= 7
b
N ——
; Yo U‘ Estantes
f D 1 Luxary- Design™
— U
0k 0T B L il ﬂ
] ]
Luxary- Design™
Cajon de 7 | — _I Cajon de
frutas y verduras : ‘ frutas y verduras
-Gli ™ -Gli ™
Luxary-Glide o 1 Luxary-Glide
*Compartimiento e
de articulos especiales ‘
(dentro del PTD) L - | *Compartimiento
— T inclinado para latas
/ ‘ — *Luz LED
Luces LED f imi
//ﬁ‘e! g;)rr:partlmlento
Filtro de agua [ 7 [ servir Cajon *Perfect Temp™ (PTD)
| suave con cierre suave o cajon Deli

(con deslizadores de humedad)

: Canastos del congelador
Productor de hielo h
del congelador con organizadores

Compartimiento para

hielo desmontable | o SN | Rejila inferior

=3 IMPORTANTE

Los dispositivos no incluidos con su refrigerador se
pueden comprar en www.electroluxappliances.com o
llamando al 1-877-435-3287.

*alambre estante
(dentro del cajéon del congelador)




Instalacion

Herramientas necesarias
Necesita las siguientes herramientas:

Componentes incluidos: Herramientas necesarias:
Tornillo
posterior de
la tapa de
la bisagra
superior

Tornillo
posterior de

la tapa de
la bisagra
superior

Tomnillo  Torillo de
b €la |3 bisagra

isagra inferior
superior

Destornillador \\\
Phillips™

o0 destornillador de
cabeza cuadrada n.’ 2

Conjunto de
llaves de cubo

Llave fija

inglesa de 3/8"

Esta “Guia de uso y cuidado” le ofrece instrucciones
generales de instalacion y operacion de su modelo.
Recomendamos contratar a un profesional de servicio
0 especializado en artefactos de cocina para instalar su
refrigerador. Use el refrigerador Unicamente de acuerdo
con las instrucciones de esta Guia. Antes de encender
el refrigerador, siga estos primeros pasos importantes.

Ubicacion
¢ Seleccione un lugar que esté cerca de un
tomacorrientes eléctrico no GFCI con conexion

a tierra. No use un prolongador o un enchufe
adaptador.

¢ De ser posible, coloque el refrigerador alejado de la
luz solar directa y lejos de la cocina, lavavajillas u
otras fuentes de calor.

* El refrigerador debe instalarse en un piso nivelado
y lo suficientemente firme como para soportar el
peso de un refrigerador completamente lleno.

e En el caso de los modelos con productor
automatico de hielo, se debe tener en cuenta la
ubicacion del suministro de agua.

/N ATENCION

NO instale el refrigerador en un lugar donde la
temperatura pueda bajar a menos de los 55° F

(13° C) o elevarse por encima de los 110° F (43° C).
Si esto ocurre, el compresor no podra mantener las
temperaturas adecuadas dentro del refrigerador.

NO bloquee la rejilla inferior en la parte frontal
inferior del refrigerador. La circulacion suficiente
del aire es fundamental para la operacion
correcta del refrigerador.

Instalacion

Debe dejar los siguientes espacios para facilitar la
instalacion, circulacidn correcta del aire, conexiones
eléctricas y tuberias de agua.

Costados y parte superior
Parte posterior

& NOTA

Si su refrigerador se instala con la bisagra de la
puerta contra una pared, es posible que tenga que
dejar un espacio adicional para que la puerta pueda
abrirse con mayor amplitud.

3/ de pulgada (9,5 mm)
1 pulgada (25,4 mm)

Apertura de la puerta
= NOTA

Las puertas del refrigerador estan disehadas para
cerrarse solas cuando estan abiertas con una
apertura de 20 grados.

Su refrigerador debe colocarse de tal manera que se
pueda acceder faciimente a una superficie de apoyo
al retirar los alimentos. Para aprovechar mejor los
cajones del refrigerador y canastos del congelador, el
refrigerador debe estar en una posicién tal que ambos
puedan abrirse en su totalidad.




Instalacion

Nivelacion del cajon del congelador
(de ser necesario)

1 Verifique el sello de las juntas en la parte superior,
inferior y costados del cajén del congelador.

2 Silas juntas no estan selladas, abra el cajony
afloje ligeramente cuatro tornillos del cajon (dos
de cada lado) para permitir rotar al cajon.

3 Cierre el cajon y vuelva a verificar el sello de la
junta (A). Abra el cajon sujetando los costados en
el centro (B). Tenga cuidado para no rotar el cajon.

Quite el tornillo de Quite el tornillo de

cabeza cabeza
hexagonal hexagonal
del cajon del cajon
(= N
(| ¢ 2 RN
&/ l\m‘f{&\ oy \ A
Quite ol "@/. AL Quite o
ornillo 2 ornillo
de cabeza & de cabeza
hexagonal hexagonal
del cajon del cajon
4 Apriete cuatro tornillos del cajon.
5 Vuelva a verificar el sello de la junta.
Empuje I Tome el
contrael = cajon por
cajon del el centro
congelador en ambos
lados,
— luego tire
| = hacia
( afuera
A B
&

Nivelacién del refrigerador y ajuste
de las puertas (de ser necesario)

Pautas para el posicionamiento final de su refrigerador:

e Las cuatro esquinas del gabinete deben estar
firmemente apoyadas en el piso.

* Los costados deben inclinarse ' de pulgada
(6 mm) del frente hacia atras (para garantizar que
las puertas queden cerradas herméticamente).

e Las puertas deben estar alineadas entre si y estar
niveladas.

Es posible cumplir la mayoria de esas condiciones
elevando o bajando los rodillos ajustables frontales.

Para nivelar el gabinete mediante los rodillos frontales:

1 Abra levemente el cajon del congelador. Levante
la rejilla inferior y jalela suavemente hacia
adelante (vea la ilustracion).

2 Puede levantar o bajar cada una de las puertas.
Use una llave de 3/ pulgadas para hacer girar los
tornillos de ajuste (1 por lado).

™ Quite el tornillo de
| cabeza hexagonal

N\

S del cajon
% §J Arandela del
© /) tornillo

N
(3) Ganchos'de retencion —~

Para levantar: haga girar el tornillo de ajuste en
sentido horario.

Para bajar: haga girar el tornillo de ajuste en
sentido antihorario.

3 Verifique que ambas puertas se muevan
libremente, que los sellos toquen el gabinete en
los cuatro costados y que el gabinete esté estable.

4 Después de nivelar la unidad, baje el sostén
antivuelco hasta que entre en contacto con el piso.

Pata

5 Instale la rejilla inferior encajandola en su lugar.




Instalacion

Para ajustar el tope de la puerta:

El tope de la puerta se puede ajustar entre 85y 145

grados.

= NOTA

La vista es mirando hacia arriba desde la parte
inferior de la puerta del refrigerador.

Bisagra —»
inferior

Min.
abierto
Tornillo

Tope de puerta ajustable
1 Abra la puerta para acceder al tornillo.
2 Afloje el tornillo.
3 Ajuste la puerta hasta la ubicacion deseada.

| = i 1
—g g

Quite el tornillo
de cabeza
hexagonal
del cajon

Ajustar puerta

4 Rote el tope de la puerta hasta que entre en
contacto con la bisagra inferior.

5 Vuelva a apretar el tornillo.

e -

No retire
los demas
tornillos

Volver a
apretar
el tornillo

Volver a apretar tornillo

6 Verifique que los topes de la puerta estén en el
lugar deseado antes de reanudar el uso normal.

Para nivelar las puertas mediante la bisagra inferior
ajustable (modelos selectos):

1 Quite todos los alimentos de los compartimientos
de la puerta que se esta ajustando.

2 Abra las puertas a 90 grados.
3 Afloje o quite el tornillo.

Afloje o quite el
tornillo

| I \ 2|

Abra la
puerta
90
grados

Parte inferior
de la puerta

Aflojar/quitar tornillo (donde corresponda)

& NOTA

La bisagra ajustable sélo debe usarse después de
que las puertas hayan sido niveladas con rodillos.




Instalacion

4 |evante la puerta mientras ajusta la arandela.
Para levantar la puerta, haga girar la arandela
en sentido horario (visto desde la parte inferior).
Para bajar la puerta, haga girar la arandela en
sentido antihorario (visto desde la parte inferior).

,

inferior

Arandela Levantar
de la bisagra . Puerta

Levantar/bajar puerta

5 Vuelva a ajustar el tornillo, donde corresponda,
verificando que esté entre los rayos de la
arandela ajustada. El tornillo no debe estar
apretado: simplemente insértelo hasta que esté a
la misma altura que la bisagra.

Volver a apretar el tornillo

Rayos

de la arandela

de la bisagra
N\

Tornillo (donde corresponda)

= NOTA

Si después de ajustar las puertas a mayor altura
la puerta emite un chasquido, quite el tornillo y
reemplacelo con el mas largo que viene en el
paquete de la manija.

Para ajustar el marco de la aleta:

1 Afloje el tornillo ubicado en la bisagra del marco

de la aleta.
\
<4—Marco de
la aleta

R Tornillo
Bisagra o /
del marco 5
de la aleta

Ajuste del tornillo del marco de la aleta

2 Ajuste la altura del marco de la aleta. Para
tener un contacto adecuado con la guia del
marco de la aleta, debe haber una separacion
aproximadamente del grosor de una moneda
(0,060 pulgadas o0 1,5 mm) entre la guia y el

marco de la aleta.
i \ Guia de
|

marco

VAN

Marco de
la aleta

Ajuste de la altura del marco de la aleta

3 Vuelva a apretar el tornillo.
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Instalacion de los estantes

Su refrigerador se envio con la estructura colgante

y los sujetadores de los estantes ya instalados en la
posicion adecuada para su traslado. A continuacién se
detallan las instrucciones para instalar los estantes en
las ubicaciones deseadas.

1 Desprenda el sujetador de la parte posterior
de la estructura colgante empujando la parte
superior del sujetador hacia abajo y tirando de
este hacia usted.

2 Levante la estructura directamente hacia arriba y
luego hacia usted para retirarla de la guia.

0
0
0
0
0
a
0
d

3 Coloque los ganchos superiores de la estructura
colgante en la ranura deseada y baje la
estructura en linea recta hasta que los ganchos
inferiores se apoyen sobre la guia.

/N ATENCION

Deben retirarse los estantes antes de trasladar el
refrigerador.

4

Introduzca nuevamente los sujetadores
colocando las patas en ambos lados del gancho
de la estructura colgante y empujando hacia
abajo la parte superior del sujetador hasta que
se trabe en la ranura.

|
—)

Mientras sostiene el estante en un angulo de
45 grados con el asa gris apuntando hacia
usted, empuje el estante en direccién a la parte
posterior de la estructura colgante.

6 Coloque el estante suavemente sobre la

estructura colgante una vez que la parte
posterior esté asegurada por la estructura.




Como quitar las puertas

11

Para pasar por eSpaCiOS reducidos Para volver a instalar la puerta derecha, siga estos

Si su refrigerador no pasa por el area de la entrada,
puede quitar las puertas. Mida el area de entrada
primero para verificar si no pasa.

Para prepararse para quitar las puertas:

1 Verifique que el cable eléctrico esté
desenchufado del tomacorrientes de pared.

2 Abra el cajén del congelador y quite la rejilla
inferior (consulte la seccion de “Instalacion”).

3 Quite los alimentos de los estantes de la puerta y

cierre las puertas.
Para quitar las puertas del refrigerador:

1 Haga un trazo leve alrededor de las bisagras
superiores de la puerta con un lapiz. Esto facilita
la reinstalacion.

Tornillo delantero

de la cubierta
Cubierta de la \?
bisagra superior
v

Tornillo
?— trasero de
la cubierta

i Tornillo

I, de puesta
la bisagra \v\% a tierra
| h
Cables —£>
multifilares RS Bisagra
Ne— superior
Deje la
bisagra
en la ‘
puerta

2 Desconecte el arnés sujetando ambos lados
del conector con firmeza, presione el pestillo
y separe. Quite los dos tornillos de la bisagra
superior. Levante la puerta fuera de la bisagra
inferior y guardela.

3 Desenrosque los tres tornillos de la bisagra
inferior y la bisagra, de ser necesario.

pasos en sentido inverso.

Para quitar la bisagra inferior

Cuando ambas puertas estén colocadas, verifique
que estén alineadas entre si y niveladas (consulte la
seccion de “Instalacion” para mas detalles), y vuelva a
colocar la cubierta de la bisagra superior.

/N ATENCION

Verifique que las puertas se guarden en una
posicion segura, donde no puedan caerse y
provocar lesiones personales, o danos a las
puertas o manijas.

Coémo quitar el cajon del congelador
1 Abra el cajon del congelador.
2 Quite los tornillos del cajon a la derecha y la
izquierda (dos tornillos de cada lado).

Quite el tornillo de Quite el tornillo de

cabeza cabeza
hexagonal hexagonal
del cajon del cajon

AN g AN TR
\\“F‘.‘Iﬂl@ o retire los
777 aH#E_demaés tomnillos
M;‘E"/’ |

Quite el N Quite el
tornillo |l % 28 27N\ N tornillo
de cabeza de cabeza
hexagonal hexagonal
del cajon del cajon

/N ATENCION

El cajon es pesado. Levantelo con cuidado.

3 Levante el cajon hacia arriba y hacia afuera para
quitarlo.
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Colocacion del cajon del congelador ]

1 Con los deslizadores inferiores sacados hacia E . T |
afuera, cuelgue el cajon de los soportes de mtpUJel — iz =
deslizamiento, verificando que las espigas a 2oz del Celljon ?Or
ambos lados estén totalmente insertadas en las Cajonl de e Cenbro
ranuras a ambos lados. coingllelen e?a?ir(;ls o

: — luego tire
W ﬂ |~ hacia
. / afuera
L Extienda
Monta_l,e completamente
del cajon el soporte de
1 deglilzamignto
el cajon .
Gabinete A B

6 Apriete cuatro tornillos del cajon.

7 Vuelva a verificar el sello de la junta.

) . 8 Instale la rejilla inferior encajandola en su lugar.
2 Vuelva a colocar cuatro tornillos del cajon (dos

por lado), ajuste y cierre el cajon (C).

Instale los

tornillos de //@
cabeza
hexagonal -

hy < ’
del cajon ~¢”

3 \Verifique el sello de las juntas en la parte
superior, inferior y los costados del cajon del
congelador.

4 Silas juntas no estan selladas, abra el cajony
afloje ligeramente cuatro tornillos del cajon (dos
de cada lado) para permitir rotar al cajon.

5 Cierre el cajon y vuelva a verificar el sello de la
junta (A). Abra el cajon sujetando los costados
en el centro (B). Tenga cuidado para no rotar el
cajon.




Instalacion de las manijas de las puertas 13

Montaje de las mani-
jas de las puertas
Instrucciones

1 Quite los materiales de
proteccion de empaque de
las manijas.

2 Coloque las tapas de
extremo de la manija de
la puerta de la parte de
alimentos frescos (A) sobre
los pernos preinstalados
(B) en la puerta superior e
inferior, verificando que los
orificios para los tornillos de
sujecion estén mirando hacia
la puerta opuesta.

(A)
¢ @ Jepade
MR

3 Mientras sostiene
firmemente la manija contra
la puerta, sujete los tornillos
de sujecion Allen superior e

inferior (C) con la llave Allen
provista. Montaje de las manijas del refrigerador

4 Repita los pasos 2 y 3 para
instalar la manija opuesta.
Verifique que los orificios de
los tornillos de fijacion miren
hacia la primera puerta.

5 Coloque las tapas de
extremo de las manijas del
congelador sobre los pernos
preinstalados izquierdo y
derecho sujetos al cajon,
verificando que los orificios
para los tornillos de sujecion
estén mirando hacia abajo.

Tapa del
extremo

A

6 Mientras sostiene
firmemente la manija contra
el cajon, coloque los tornillos
de sujecion Allen izquierdo y
derecho (C) con la llave Allen
provista.

Montaje de la manija del congelador

= NOTA

Para verificar que las manijas estén niveladas con las puertas y el cajén, verifique que los tornillos de sujecion
estén completamente apretados.

/N ATENCION

Utilice guantes y anteojos de seguridad. Tenga mucho CUIDADO al instalar estas manijas. El extremo
redondeado de las manijas puede ser filoso (varian segtin el modelo).
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/\ ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que pueden
provocar la muerte o lesiones personales severas,
desconecte el refrigerador del suministro
eléctrico antes de conectar una tuberia de
suministro de agua al refrigerador.

/A ATENCION

Para evitar dainos materiales:

Se recomienda el uso de tuberias trenzadas

de cobre o acero inoxidable para la tuberia de
suministro de agua. No se recomienda el uso de
tuberia de suministro de agua de plastico de 14

de pulgada. El uso de tuberia de plastico puede
aumentar en gran medida las posibilidades de
pérdidas de agua, y el fabricante no asume la
responsabilidad por dainos ocurridos si se usa una
tuberia de plastico como tuberia de suministro.

NO instale la tuberia de suministro de agua en
areas donde las temperaturas estaran bajo cero.
El mal funcionamiento de un tratamiento de

agua puede producir componentes quimicos
que pueden danar el productor de hielo. Si el
productor de hielo esta conectado a agua blanda,
verifique que el tratamiento de agua tenga un
mantenimiento y funcionamiento correctos.

& IMPORTANTE

Verifique que sus tuberias de suministro de agua
cumplan todos los cédigos locales de plomeria.

Antes de instalar la tuberia de suministro de agua,
necesitara:

Herramientas basicas: llave inglesa, destornillador
de cabeza plana y destornillador Phillips™.
Acceso a un suministro doméstico de agua fria con
una presion de agua entre 30 y 100 psi.

Una tuberia de suministro de agua compuesta por
tuberia de % de pulgada (6,4 mm) de diametro
exterior, de cobre o acero inoxidable. Para
determinar la longitud de la tuberia necesaria,
mida la distancia entre la valvula de entrada

del productor de hielo en la parte posterior del
refrigerador y su caferia de agua fria. Luego
agregue aproximadamente 7 pies (2,1 metros),
para que se pueda mover el refrigerador para su
limpieza (como se ve).

Una valvula de cierre para conectar la tuberia

de suministro de agua al sistema de suministro
doméstico de agua. NO use una valvula de cierre
del tipo autoperforante.

No vuelva a utilizar los accesorios de compresion
ni utilice cinta para sellar roscas.

Una tuerca de compresion y férula (manguito) para
conectar una tuberia de cobre para suministro de
agua a la valvula de entrada del productor de hielo.

= NOTA

Consulte a su autoridad local de construccion para obtener recomendaciones sobre tuberias de agua y materiales
asociados antes de instalar su nuevo refrigerador. Seguin lo que dispongan los cdédigos de construccion locales y
estatales, Electrolux recomienda para las casas con valvulas existentes su kit de tuberias de agua Smart Choice®
5305513409 (con una tuberia de agua de acero inoxidable de 6 pies) y para casas sin una valvula existente, Electrolux
recomienda su kit de tuberias de agua Smart Choice® water 5305510264 (con una tuberia de agua de cobre de 20
pies con valvula de asiento autorroscante). Visite www.electroluxappliances.com para obtener mas informacion.

Para conectar Ia tuberia de suministro de agua a la
valvula de entrada del productor de hielo:

1. Desconecte el refrigerador de la alimentacién eléctrica.
2. Coloque el extremo de la tuberia de suministro de

agua en el fregadero o en un balde. Coloque el
suministro de agua en ON y purgue la tuberia de
suministro hasta que el agua salga clara. Coloque el
suministro de agua en OFF en la valvula de cierre.

. Quite la tapa de plastico de la entrada de la valvula

de agua y descarte la tapa.
Si usa tuberias de cobre: Deslice la tuerca de

' compresion de laton, y luego la férula (manguito) en

la tuberia de suministro de agua. Empuije la tuberia
de suministro de agua hacia dentro de la entrada

de la valvula de agua lo mas posible (4 de pulgada
0 6 mm). Deslice la férula (manguito) en la entrada
de la valvula y apriete manualmente la tuerca de
compresion en la valvula. Apriete otra media vuelta
con una llave; NO apriete en exceso. Vea la Figura 1.
Si usa tuberias de acero inoxidable: La tuerca y la
férula ya estan armadas en la tuberia. Deslice la tuerca
de compresion hacia dentro de la entrada de la valvula
y apriete manualmente la tuerca de compresion sobre
la valvula. Apriete otra media vuelta con una llave; NO
apriete en exceso. Vea la Figura 2.

Con una abrazadera de acero y tornillo, fije la tuberia

" de suministro de agua (Unicamente tuberia de cobre)

al panel posterior del refrigerador como se indica.
Enrosque el exceso de tuberia de suministro de agua
(tuberia de cobre Unicamente), aproximadamente
2V2 vueltas, detras del refrigerador como se indica y
disponga la parte enroscada de tal manera que no
vibre ni roce contra ninguna otra superficie.

Coloque el suministro de agua en ON en la valvula de

cierre y apriete cualquier conexion que tenga pérdidas.
. Vuelva a enchufar el refrigerador a la red.

Para encender el productor de hielo, baje el brazo de

' sefial metalico (productor de hielo del congelador) o

coloque el interruptor de alimentacion de encendido/
apagado del productor de hielo en la posicién de
“Encendido” (productor de hielo de alimentos frescos).

Tuberia de plastico
de agua para el tubo

Abrazadera
de acero
Tuerca de
compresion
de bronce
Férula
(manguito)
KTuberl'a de agua
de cobre

Soporte de la
valvula de agua
Entrada
de valvula
Valvula de agua
Tuberia de agua
de cobre del
suministro de
agua doméstico

(Incluye suficiente tuberia en bucle
para permitir desplazar el refrigerador
para limpiar).

Figura 1

Tuberia de plastico
de agua para el
tubo de llenado

Tuberia
de agua

de acero
inoxidable

Soporte
de la
valvula
de agua

Entrada de
la vélvula

Tuberia de agua de acero
inoxidable de 6 pies desde el
suministro de agua doméstico

Figura 2
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default
settings

IQ-Touch™

Una luz indicadora roja se ilumina sobre las funciones mas activas.
Toque el icono para activar las opciones que aparecen a continuacion.

& NoTA
*Las caracteristicas pueden variar de acuerdo con el modelo.
congelacion rapida Activa una velocidad mas rdpida para congelar alimentos.

(fast freeze)

hielo rapido Aumenta la produccion de hielo.

(fastice)

filtro de agua Manténgalo presionado durante tres segundos para reconfigurar después de cambiar
(water filter) el filtro.

filtro de aire El estado de la condicion del filtro se visualiza siempre cuando se abre la puerta.

(air filter) Manténgalo presionado durante tres segundos para reconfigurarlo después de

cambiar el filtro.
modo de temp. Toque para alternar entre la indicacion en Fahrenheit y Celsius.
(temp mode)
silenciar sonidos  Los tonos emitidos al pulsar cada tecla se pueden desactivar si el usuario asi lo
prefiere. Los sonidos estan silenciados cuando se enciende el indicador rojo. Las
(mute sounds) > : :
sefiales de advertencia permanecen activas.

valores Reajusta todos los valores del refrigerador como, por ejemplo, temperatura,
predeterminados indicador de temperatura y tonos a los valores predeterminados de fabrica.
(default settings)

encendido/apagado Manténgalo presionado durante tres segundos para apagar el sistema de

(on off) refrigeracion para limpiar el refrigerador. Esto también apaga el productor de hielo.

Las lecturas de la temperatura también se visualizan como OFF.
modo de vacaciones Conserva la energia aumentando el tiempo que transcurre entre descongelamientos
(vacation mode)  automaticos. Esta funcion se activa automaticamente durante periodos prolongados
en que no se abre la puerta. El modo de vacaciones esta manualmente activado
cuando se enciende el indicador rojo.

=4 IMPORTANTE

Al presionar el icono de encendido/apagado del sistema, el refrigerador no se apaga.
Debe desenchufar el cable eléctrico del tomacorrientes de pared.

Configuracion de las temperaturas de refrigeracion
Presione el indicador + o - para ajustar la temperatura al valor deseado.

El indicador de temperatura comienza a parpadear con el primer toque. El indicador
se apaga después de 10 segundos y vuelve a la visualizacion basica.

Alarmas

Puerta abierta Si la puerta ha quedado abierta durante un periodo prolongado, suena una alarmay el
indicador de puerta abierta aparece en el indicador inferior del panel de mandos. La alarma
se desactiva cerrando la puerta. La tecla de silenciar sonidos parpadea para solicitar que se
restauren las alarmas activas. Presione esta tecla para restaurar cualquier alarma del sistema.

Temp. alta En caso de que se produzca una condicion de temperatura alta, el indicador de
temperatura parpadea y aparece “HI”. Después de veinte minutos, suena la alarmay
el indicador de temp. alta aparece en rojo en la parte inferior del panel de mandos. El
icono silenciar sonidos se ilumina hasta que se presiona, indicando que se recibi6 la
alarma, en cuyo momento se muestra la temperatura mas alta alcanzada y el refrig-
erador reanuda el modo de funcionamiento normal. En caso de que no se confirme
la alarma de temperatura alta la primera vez que suena la alarma, cuando se abre la
puerta por primera vez, el sonido de la alarma se repite.

Corte de energia En caso de que se produzca un corte de energia, aparece la alarma de corte de energia y el
indicador de temperatura parpadea hasta que se presiona el icono silenciar sonidos, indican-
do que se recibio la alarma. Es posible que se desactiven otros modos hasta que se indique
el conocimiento de la alarma. La alarma de corte de energia se desactiva y el refrigerador
reanuda su modo de funcionamiento normal. La alarma de temp. alta también se puede
iluminar hasta que se haya alcanzado un nivel seguro de temperatura de funcionamiento.
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Mandos

“Modo Sabbath’de IQ-Touch™

El modo Sabbath es una funcion que desactiva partes
del refrigerador y los controles de 1Q-Touch™, segun
la observancia semanal del Sabbath y los feriados
religiosos de la comunidad judia ortodoxa.

El modo Sabbath se enciende y apaga manteniendo
presionados los indicadores “-”y “+” ubicados en los
extremos durante cinco segundos. El indicador muestra

“Sb” cuando esta en modo Sabbath.

En el modo Sabbath, la alarma de temperatura alta se
activa por motivos de salud. Si se activa una alarma
de temperatura alta durante este tiempo, por ejemplo,
debido a que una puerta ha quedado entreabierta,
suena la alarma de manera intermitente durante
aproximadamente dos minutos. Luego la alarma deja
de sonar automaticamente y se visualiza un icono de
temperatura alta rojo. El icono de temperatura alta se
sigue visualizando, incluso si la puerta se cierra, hasta
que se sale del modo Sabbath y el icono se restaura.
El refrigerador vuelve a funcionar normalmente una vez
que la puerta se cierra, sin violar de modo alguno el
Sabbath o los feriados religiosos.

Si necesita ayuda adicional, pautas para el uso

i& adecuado y una lista completa de modelos con
la funcidén Sabbath, visite el sitio web en
http:\\www.star-k.org.

= NOTA

Mientras se encuentra en modo Sabbath, ni las luces
ni el panel de mandos funcionan hasta que el modo
Sabbath se desactive.

El refrigerador se mantiene en modo Sabbath
después de la recuperacion tras un corte de energia.
Se debe desactivar usando los botones ubicados en
el panel de mandos.

& NoTA

Durante el modo Sabbath, el productor de hielo es
desactivado por el tablero de control principal.

Modo Sabbath y cajon Perfect Temp™

El cajon Perfect Temp™ se debe desactivar para el
Sabbath y los feriados religiosos. Antes de colocar

el refrigerador en modo Sabbath, desactive el cajon
Perfect Temp™ presionando el botén de encendido/
apagado del cajon. En el indicador aparece “OFF”y el
cajon se desactiva. Luego entre en la funcién de modo
Sabbath en el panel principal del refrigerador. Consulte
la seccién “Modo Sabbath” de IQ-Touch™. Cuando se
encuentra en modo Sabbath, el panel no se ilumina y el

cajon permanece desactivado. El cajon se puede seguir
usando como un cajén sin control de temperatura en este
modo. Cuando el refrigerador sale del modo Sabbath, es
necesario volver a activar el cajon Perfect Temp™.

& NOTA

Si el cajon Perfect Temp™ no se desactiva antes
de colocar la unidad en modo Sabbath, se seguira
ajustando automaticamente para mantener el punto
establecido incluso si el panel no se ilumina para
mostrar que todavia esta activado.




Productor automatico de hielo
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Funcionamiento y cuidado del
productor de hielo

Después de que el refrigerador se ha instalado de forma
adecuada, el productor de hielo puede fabricar hielo dentro
de las veinticuatro horas. Puede llenar por completo un
compartimiento para hielo en alrededor de tres dias.

Al usar el productor de hielo por primera vez y para que el
productor de hielo funcione correctamente, es necesario
purgar el aire de la tuberia del filtro de agua. Una vez que
el productor de hielo comienza a fabricar hielo, deje que
el balde se llene por completo, luego descarte los DOS
primeros cajones de hielo COMPLETOS. Tardara por lo
menos dos dias para llenar por completo el cajon en el
modo de fabricacion de hielo normal o 172 dia en el modo
de fabricacion de hielo rapida.

El productor de hielo fabrica aproximadamente cuatro
libras de hielo cada veinticuatro horas, segun las
condiciones de uso.

IMPORTANTE

El productor de hielo se activa en la fabrica de modo
que pueda comenzar a funcionar en cuanto instale el
refrigerador. Si no puede conectar un suministro de
agua, levante el brazo de sefal metalico del productor
de hielo para desactivarlo. De lo contrario, la valvula
de llenado del productor de hielo puede hacer un ruido
fuerte de castarieteo al intentar funcionar sin agua.

Encendido y apagado del productor de hielo

La fabricacion de hielo se controla levantando o
bajando el brazo de senal metalico del productor de
hielo. Para acceder al productor de hielo, retire el cajon
del congelador. Levante el brazo de senal metalico para
apagar el productor de hielo y baje el brazo de sefal
metdlico para encenderlo.

Consejos para fabricar hielo

e Si el refrigerador no esta conectado a un suministro
de agua o si el suministro de agua esta apagado,
desconecte el productor de hielo levantando el
brazo de sefal metalico.

e Es normal escuchar los siguientes sonidos cuando
el productor de hielo esta funcionando:

- motor funcionando,

- hielo que cae en el compartimiento para hielo,
- valvula de agua que se abre o cierra, y

- agua que circula.

e Sise conservan los cubos de hielo durante un
periodo prolongado, pueden adquirir un sabor
desagradable. Vacie el compartimiento para hielo
como se explica a continuacion.

Funcion de hielo rapido

Su refrigerador esté equipado con una funcién de hielo
rapido “inteligente” que, si se activa en la interfaz del
usuario, permite un aumento de la fabricacion de hielo. No
es necesario desactivar esta funcién: si no se necesita, el
refrigerador funcionara en condiciones normales.

/N ATENCION

Si el suministro de agua hacia el refrigerador recibe
tratamiento para ablandar el agua, asegurese de
mantener el tratamiento de forma adecuada. El
tratamiento de agua puede producir componentes
quimicos que pueden danar el productor de hielo.

Limpieza del productor de hielo

Limpie el productor de hielo y el compartimiento para
hielo a intervalos regulares, especialmente antes de
irse de vacaciones o mudarse.

1 Apague el productor de hielo.
2 Retire el compartimiento para hielo.

3 Vacie y limpie cuidadosamente el compartimiento
para hielo con detergente suave. No utilice
limpiadores abrasivos o agresivos. Enjuague con
agua limpia.

4 Deje que el compartimiento para hielo se seque por
completo antes de volver a colocarlo en el congelador.

5 Vuelva a colocar el compartimiento para hielo.
Encienda el productor de hielo.

Retire y vacie el compartimiento para hielo si:

Un corte de energia prolongado (una hora o mas) hace
que los cubos de hielo que estan en el compartimiento
para hielo se derritan y se congelen en forma de bloque.

Retire el compartimiento para hielo y sacudalo para aflojar
los cubos o limpielo como se explica anteriormente.

/N ATENCION

NUNCA use un picahielos o instrumento
puntiagudo similar para romper el hielo. Esto
podria dafar el compartimiento para hielo.

Para aflojar el hielo pegado, use agua caliente.
Antes de volver a colocar el compartimiento para
hielo, verifique que esté completamente seco.
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Caracteristicas de los estantes

/N ATENCION

Para evitar lesiones corporales o danos a la
propiedad, manipule los estantes de vidrio
templado con cuidado. Los estantes se pueden
quebrar de repente si se ranuran, rayan o
exponen a un cambio brusco de temperatura.
Espere a que los estantes de vidrio se estabilicen
a temperatura ambiente antes de limpiar. No los
lave en un lavavajillas.

Para cambiar la posicion de un estante:
& NOTA

Las caracteristicas pueden variar segun el modelo.

1 Desprenda el sujetador de la parte posterior
de la estructura colgante empujando la parte
superior del sujetador hacia abajo y tirando de
este hacia usted.

2 Levante la estructura directamente hacia arriba 'y
luego hacia usted para retirarla de la guia.

I

,qu/“? AFooooog |

3 Coloque los ganchos superiores de la estructura
colgante en la ranura deseada y baje la
estructura en linea recta hasta que los ganchos
inferiores se apoyen sobre la guia.

4

/N ATENCION

Deben retirarse los estantes antes de trasladar el
refrigerador.

Introduzca nuevamente los sujetadores
colocando las patas en ambos lados del gancho
de la estructura colgante y empujando hacia
abajo la parte superior del sujetador hasta que
se trabe en la ranura.

Mientras sostiene el estante en un angulo de
45 grados con el asa gris apuntando hacia
usted, empuje el estante en direccioén a la parte
posterior de la estructura colgante.

6 Cologue el estante suavemente sobre la

estructura colgante una vez que la parte
posterior esté asegurada por la estructura.
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Cajones Para sacar el cajon de frutas y verduras para su
i ) ) ) ) limpieza:
Su refrigerador incluye diferentes tipos de cajones para
almacenamiento. Estos cajones estan ubicados en 1 Jale el cajon hacia afuera hasta que se detenga.
posiciones fijas en la parte inferior del compartimiento 2 Levante levemente la parte delantera y retire el cajon.

para alimentos frescos.

Cajones para frutas y verduras

Los cajones para frutas y verduras estan disefiados para
almacenar frutas, verduras y otros productos frescos.

Como quitar el cajon de frutas y verduras

Compartimiento de articulos especiales
(modelos selectos)

El disefo innovador del compartimiento para articulos
especiales le permite guardar hasta cuatro botellas de
vino o bebidas sin alcohol.

N
Compartimiento
de articulos
especiales

Apertura del cajon de frutas y verduras

Control de humedad de los cajones para frutas y
verduras

Los cajones para frutas y verduras incluyen un control
deslizante para ajustar la humedad dentro del cajon.
Las verduras de hoja se mantienen mejor cuando se
almacenan con el control de humedad colocado en

el nivel de humedad mas alta. Las frutas frescas se .,
mantienen mejor cuando se almacenan con el control de Cajon Perfect Temp™ (modelos selectos)
humedad colocado en el nivel de humedad mas baja. Algunos modelos estan equipados con un cajon para
carnes para guardar cortes de carne por un periodo
corto. Este cajon incluye controles deslizantes para
ajustar la humedad en su interior.

{%\ Cualquier carne que deba conservarse por mas de dos

i AC) dias deb | Si da frut d

A ¥ alto P ias debe congelarse. Si guarda frutas o verduras en
baj este cajon, configurelo con una humedad mas elevada.

Control de humedad

-— —)

Mayor  Menor
humedad humedad

Ajuste de la humedad del cajon de frutas y verduras
(modelos selectos)
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Cajon Perfect Temp™ (modelos selectos)

meat/poultry
fish/shellfish
cheese

Tem p Drawer white/sparkling wine
chilled beer

VAN

snacks thaw
perfect marinade

ready to serve

0

on
favorite 2 off

control

favorite 1

favorite 3

V — Fc + lock

El cajon Perfect Temp™ esta disefiado para mantener los alimentos a una temperatura precisa, ya sea mas fria,
mas calida o a la misma temperatura que la seccion de alimentos frescos del refrigerador. La configuracién para
descongelar mantiene una temperatura para descongelar los alimentos congelados durante doce horas. Al final de
dicho tiempo, se cambia a la configuracion para “snacks” (collations) para almacenar los alimentos descongelados.

Para ponerlo en funcionamiento:

1 Para encenderlo y apagarlo, presione el botén
de Encendido/Apagado del cajon. El panel
numérico muestra una temperatura de entre
“28° F y 42° F” cuando esta encendido y “OFF”
cuando esta apagado.

2 Presione F/C para indicar su preferencia de
que la indicacién aparezca en Fahrenheit “F” o
Celsius “C”.

3 Presione los botones de desplazamiento hacia arriba
A 0 abajo v para iluminar el elemento deseado.

4 Una vez que se selecciona una opcion, el cajon
se ajustara y mantendra la temperatura para la
configuracion seleccionada.

5 Cuando se desactiva, el cajon Perfect Temp™
funciona como un cajon para alimentos
preparados estandar. El cajon Perfect Temp™
resulta mas util para conservar alimentos
envasados. El mejor lugar para guardar las
verduras de hoja y las frutas sueltas es uno de
los cajones para frutas y verduras.

6 Las tres selecciones favoritas brindan flexibilidad
para configurar y guardar las selecciones de
temperatura personalizadas. La temperatura se
ajusta presionando los botones + o -. El cajén
almacena la configuracién de temperatura
seleccionada hasta que se cambie.

7 Los botones de mando se pueden bloquear para
evitar cambios accidentales presionando el botén
de bloqueo de mandos durante tres segundos.
Desactivelo presionandolo nuevamente durante
tres segundos.

Apertura del caiéﬁ

=Y IMPORTANTE

NO limpie la zona del panel del cajén Perfect Temp™
con limpiadores abrasivos o causticos. Limpie la zona
con una esponja humeda.

/N ATENCION

El cajon Perfect Temp™ y la cubierta se pueden
retirar para su limpieza pero la unidad de control,
conectada al costado derecho del refrigerador, no
se puede sacar. No sumerja la tapa del cajon Perfect
Temp™ en agua ni la coloque en un lavavaijillas.
Limpiela con un trapo o esponja humeda.

Para retirar el cajon Perfect Temp™ para limpiarlo:

1 Jale el cajon hacia afuera hasta que se detenga.
2 Levante levemente la parte delantera y retire el cajon.

) / i

2 1 ‘

Coémo quitar el cajén

NOTA

Cuando se apaga el refrigerador con el botdn principal
de encendido o apagado del IQ-Touch™, el cajon
Perfect Temp™ también se apaga. Cuando se vuelve
a encender el refrigerador, el cajon Perfect Temp™
vuelve a funcionar con el valor de la temperatura que
tenia antes de apagar el refrigerador.




Funciones de almacenamiento 21

Puertas Accesorios del congelador
Compartimientos (varian segun el modelo

Las puertas de su compartimiento de alimentos frescos
usan un sistema de compartimientos modulares. Todos
estos compartimientos se pueden sacar para facilitar su
limpieza. Algunos de ellos tienen posiciones fijas, mientras
que otros se pueden ajustar segun sus necesidades.

Barra
estabilizadora

Los compartimientos de las puertas son ideales para
guardar frascos, botellas, latas y recipientes de bebidas
grandes. También permiten seleccionar rapidamente
los articulos que se usan con frecuencia.

Para cambiar la posicion de un compartimiento Ganchos de
ajustable de la puerta: retencion del
canasto

1 Antes de ajustar un compartimiento, retire todos

. Los dos canastos del congelador
los alimentos.

Para quitar el canasto superior

2 Sujete el compartimiento con firmeza con ambas ) .
1 Quite todos los articulos del canasto.

manos y levantelo.
2 Quite el canasto jalando hacia afuera de él hasta

3 Retire el compartimiento. . e .
su maxima extension y levantelo.

4 Coloque el compartimiento justo encima de la

posicion deseada. Para volver a colocar el canasto superior, posicione el
canasto sobre los ganchos de retencion, verificando
que la parte frontal del canasto se apoye sobre los
ganchos de retencién en la barra estabilizadora.

& NOTA

Si el canasto no queda apoyado en los ganchos de
retencion en la barra estabilizadora, el cajon no se
cerrara correctamente.

5 Baje el compartimiento sobre los soportes hasta
que quede fijado en su lugar.

Para quitar el canasto inferior
1 Quite todos los articulos del canasto.

2 Saque el canasto inclinandolo hacia adelante y
levantandolo de los ganchos de retencion.

Compartimiento de puerta ajustable

Accesorios (varian segtin el modelo)
Compartimientos inclinados para latas

Los compartimientos para latas le permiten guardar de
forma segura y eficiente hasta ocho latas de bebidas
de 12 onzas.

y

_

Para quitar el canasto inferior

Para volver a colocar el canasto inferior, inserte el
canasto en los ganchos de retencion.

Compartimiento inclinado para latas
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Compartimiento para congelamiento suave Oprima la manijay tire del centro del tabique hacia
arriba para moverlo de lado a lado. (El tabique no se

El compartimiento para congelamiento suave, ubicado
puede extraer).

en la esquina superior derecha, esta disefiado para
mantener temperaturas algunos grados mas altas que
la temperatura del congelador. Esto resulta perfecto
para almacenar alimentos que necesitan una textura
mas suave para poder servirlos facilmente, como es el
caso del helado.

Tabique plastico del canasto inferior

Extraccion de los los tabiques

Levante la parte frontal del tabique medio y tire hacia
afuera.

Tabique del
canasto
medio

Ganchos de
retencion

Tabique metalico del canasto medio
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Ideas para guardar alimentos
Alimentos frescos

Mantenga el compartimiento de alimentos frescos
entre 34° F y 40° F con una temperatura éptima de
37°F.

Evite sobrecargar los estantes del refrigerador,
dado que esto reduce la circulacion de aire y hace
que el enfriamiento sea irregular.

Frutas y verduras

Guarde las frutas y verduras en los cajones de
frutas y verduras, donde la humedad atrapada
ayuda a preservar la calidad de los alimentos
durante periodos més prolongados.

Lave los alimentos y elimine el agua en exceso.

Envuelva los alimentos que tengan olores fuertes o
alto contenido de humedad.

Carne

Envuelva la carne y las aves crudas por separado
y de forma hermética, para evitar pérdidas y
contaminacion de otros alimentos o superficies.

Use el cajon Cool Zone™ o Perfect Temp™

y configure con el valor de carne o aves para
almacenamiento a corto plazo. Cualquier carne
que deba conservarse por mas de dos dias debe
congelarse.

Almacenamiento de alimentos congelados

Mantenga el compartimiento del congelador a 0° F
O menos.

Un congelador opera de forma mas eficiente
cuando tiene por lo menos % de su capacidad
llena.

Empaque de alimentos para congelar

Para reducir al minimo la deshidratacion de los
alimentos y el deterioro de la calidad, use papel

de aluminio, envoltorios para congelador, bolsas
para congelador o recipientes herméticos. Extraiga
todo el aire que pueda de los paquetes y ciérrelos
herméticamente. El aire atrapado puede hacer que
los alimentos se resequen, cambien de color o
desarrollen un sabor desagradable (quemadura de
congelador).

Envuelva las carnes y aves frescas con envoltorios
adecuados para congelador antes de congelar.

No vuelva a congelar carne que se haya
descongelado por completo.

Carga del congelador

Antes de comprar alimentos, active la funcion de
congelamiento rapido, de manera que, cuando

vuelva, pueda conservar los alimentos recién
comprados que vayan al congelador lo mas rapido
posible.

Al activar la funcion de congelamiento rapido
también ayuda al congelador a mantener con
mayor eficiencia la temperatura seleccionada
después de colocar los alimentos recién
comprados junto con alimentos que ya se
encontraban congelados.

Evite colocar simultdneamente demasiados
alimentos calientes en el congelador. Esto
sobrecarga el congelador, reduce la velocidad de
congelamiento y puede elevar la temperatura de
los alimentos congelados.

Deje espacio entre los paquetes, de manera que
el aire frio circule libremente, permitiendo que los
alimentos se congelen lo mas rapido posible.

Ideas para ahorrar energia
Instalacion

Ubique el refrigerador en la parte mas fresca de
la habitacién, donde no dé la luz solar directa, y
alejado de registros o canerias de la calefaccion.

No coloque el refrigerador cerca de artefactos que
emitan calor, como cocinas, hornos o lavavajillas.
Si esto no es posible, una seccidon de muebles de
cocina o una capa adicional de aislamiento entre
los dos artefactos ayudara a que el refrigerador
funcione con mayor eficiencia.

Nivele el refrigerador para que las puertas se
cierren herméticamente.

Ajuste de la temperatura

Consulte la seccién “Mandos” para conocer los
procedimientos de ajuste de la temperatura.

Almacenamiento de alimentos

Evite sobrecargar el refrigerador o bloquear las
salidas de aire frio. Esto hace que el refrigerador
opere por mas tiempo y gaste mas energia.

Cubra los alimentos y seque los recipientes con un
pafo antes de colocarlos en el refrigerador. Esto
reduce la acumulacién de humedad dentro de la
unidad.

Organice el refrigerador para reducir la cantidad de
veces que es necesario abrir la puerta. Saque la
mayor cantidad de articulos que pueda cada vez y
cierre la puerta lo antes posible.

No coloque un recipiente caliente directamente
sobre un estante frio. Recuerde que un cambio de
temperatura tan extremo puede danar el vidrio.




Indicaciones sonoras y visuales de
funcionamiento normal

Conozca los sonidos que puede
oir

Su nuevo refrigerador de alta eficiencia puede producir
sonidos con los que no esté familiarizado. Estos
sonidos por lo general indican que su refrigerador esta
funcionando correctamente. Algunas superficies en

pisos, paredes y armarios de cocina pueden hacer que
estos sonidos sean mas audibles.

La siguiente es una lista de todos los componentes
importantes de su refrigerador y los sonidos que
pueden causar:

A Evaporador: El refrigerante que pasa por
el evaporador puede producir un sonido de
ebullicion o gorgoteo.

B Ventilador del evaporador: Es posible que
escuche la salida de aire forzado del refrigerador
por el ventilador del evaporador.

C Calentador del descongelador: Durante los
ciclos de descongelamiento, el agua que gotea
en el calentador del descongelador puede
producir un siseo. Después de descongelar, se
puede escuchar un chasquido.

D Productor automatico de hielo: Cuando se
produce hielo, se escucha el sonido de los cubos
de hielo que caen en el compartimiento de
hielo. La activacion de la valvula de agua puede
producir sonidos al funcionar.

E Control electrénico y control de
descongelamiento automatico: Estas piezas
pueden producir un chasquido seco cuando se
enciende o apaga el sistema de enfriamiento.

F Ventilador del condensador: Es posible
que escuche la salida de aire forzado por el
condensador.

G Compresor: Los compresores modernos y de
alta eficiencia funcionan mucho mas rapido
que los modelos mas antiguos. El compresor
puede emitir un murmullo de tono alto o sonido
pulsante.

H Valvula de agua: Produce un zumbido cada vez
que se abre para llenar el productor de hielo.

| Bandeja de desagiie (no desmontable):
Es posible que escuche el goteo de agua en
la bandeja de desague durante el ciclo de
descongelamiento.

J Condensador: Es posible que produzca sonidos
muy bajos de aire forzado.

K Amortiguador motorizado del cajon Perfect
Temp™: Es posible que produzca un suave
murmullo mientras funciona.

M Amortiguador motorizado: Es posible que
produzca un suave murmullo mientras funciona.

N Ventilador del cajon Perfect Temp™: Se apaga
cuando se abre la puerta o cuando se apaga el
cajon Perfect Temp™.

= NOTA

La espuma de eficiencia energética de su refrigerador
no es un aislante de sonidos.
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Su refrigerador viene con sistemas filtrantes de agua y
aire individuales. El sistema de filtro del agua filtra toda
el agua que se utiliza para fabricar hielo. El filtro de aire
elimina los olores e impurezas del compartimiento del
refrigerador.

& NOTA

El panel de mandos incluye controles que supervisan
el estado de los filtros de agua y de aire. Consulte la
seccion “Mandos” para obtener mas informacion.

Acerca del filtro de agua avanzado

El sistema de filtro PureAdvantage™
para el agua y el hielo ha sido probado
y certificado por NSF International,
NSF/ANSI 42 y 53 para la reduccion de
reclamos especificados en la hoja de

datos de desempefio.

No utilice este sistema con agua que no sea
microbioldgicamente segura o de calidad desconocida
sin un tratamiento desinfectante adecuado antes o
después de pasar por el sistema filtrante. Los sistemas
certificados para la reduccién de quistes pueden ser
usados con agua desinfectada que puede contener
quistes filtrables.

e Capacidad nominal: 240 galones para el filtro de
agua y hielo PureAdvantage™

¢ Flujo de servicio nominal: 0,5 galones por minuto

e Presién maxima nominal: 100 libras por pulgada
cuadrada

e Presion minima recomendada para el
funcionamiento: 30 libras por pulgada cuadrada

e Temp. de funcionamiento: Min. 33° F, Max. 100° F

Filtro de agua

El filtro de agua esta ubicado en la parte inferior
izquierda del compartimiento de alimentos frescos.

Cambio del filtro de agua PureAdvantage™

En general, debe cambiar el filiro de agua cada seis
meses para garantizar la mejor calidad de agua
posible. La luz de Estado del filtro de agua en el panel
tactil le indica que cambie el filtro después de que una
cantidad de agua estandar (400 galones) haya fluido a
través del sistema.

Si no ha utilizado el refrigerador durante un tiempo
(mientras realizaba una mudanza, por ejemplo),
cambie el filtro antes de volver a instalar el refrigerador.

No es necesario desactivar el suministro de agua
para cambiar el filtro. Esté listo para secar cualquier
pequeha cantidad de agua que se libere durante el
cambio del filtro.

1 Presione el botdn de liberacion del filtro ubicado
encima del cartucho para desconectarlo.

_

/\

Cartucho del —
filtro de agua

Boton del filtro de agua

2 Deslice el antiguo cartucho del filtro de agua
directamente fuera del compartimiento y
descartelo.

3 Desempaque el nuevo cartucho del filtro y retire
las dos tapas protectoras que cubren la entrada
y salida del filtro. Deslice el filtro suavemente
dentro del compartimiento hasta que se detenga
contra el conector de ajuste a presion en la parte
posterior del compartimiento.

Filtro de agua
de repuesto

Retire las dos
tapas protectoras
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4 Empuje firmemente hasta que el cartucho Filtro de aire
se encaje en su lugar (debe escuchar dos i , J—_ . -
chasquidos). Cuando esté completamente El filtro de aire esta ubicado debajo del compartimiento

encajado, la parte delantera del cartucho del filtro utilitario o en el interior de la puerta izquierda arriba del
debe quedar nivelada con el botén de liberacisn ~ ¢onducto del productor de hielo.

delfiltro. Cémo reemplazar el filtro de agua

TM
f X PureAdvantage
Chasquido
7 N

Para garantizar el filtrado éptimo de los olores del

refrigerador, debe cambiar el filtro de aire cada seis
meses (la luz de estado del filiro en el panel tactil le
indica que cambie el filtro después de seis meses).

|
Empuje hacia
adentro hasta
escuchar dos
chasquidos

1 Abra la puerta del filtro de aire.
2 Retire el filtro viejo y descartelo.

3 Desenvuelva el nuevo filtro y deslicelo dentro del
compartimiento.

4 Para cerrar la puerta del filtro de aire, empuje la
parte superior e inferior para trabar y cerrar la puerta.

Reinstalacion del filtro de agua

5 Mantenga presionado el boton de Estado
del filtro en el panel de mandos durante tres
segundos. Cuando el indicador cambia de
“Sustituir” a “Bien”, el estado se ha restaurado.

5 Mantenga presionado el boton de Reinicio de
filtro de aire en el panel de control durante tres
segundos. Cuando la pantalla cambia de Sustituir
a Bien, el estado se habra reestablecido.

6 Después de cambiar el filtro de agua y para que
el productor de hielo funcione correctamente,
es necesario purgar el aire de la tuberia del
filtro de agua. Una vez que el productor de hielo Filtro ubicado debajo del compartimiento utilitario
comienza a fabricar hielo, deje que el balde se
llene por completo, luego descarte los DOS
primeros cajones de hielo COMPLETOS. Tardara
por lo menos dos dias para llenar por completo el
cajén en el modo de fabricacién de hielo normal
o 12 dia en el modo de fabricacién de hielo
rapida.

6 El Reinicio de filtro de aire se apagara solo
después de unos segundos.

Pedido de filtros de repuesto

Realice su pedido de nuevos filtros llamando por
teléfono al 877-808-4195, por Internet en
www.electroluxappliances.com, o a través del
distribuidor donde adquirié su refrigerador. Es
recomendable que pida filtros adicionales cuando
instale por primera vez el refrigerador.

Filtro de agua

FC-300 PureAdvantage™ Cartucho de repuesto
n.°EWFO01

Filtro de aire

Cartucho de repuesto, parte n.°EAFCBF
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Proteja su inversién

El refrigerador se debe mantener limpio para que conserve su aspecto y para evitar la acumulacion de olores.
Limpie inmediatamente cualquier derrame de liquidos y limpie el congelador y los compartimientos de alimentos
frescos por lo menos dos veces por aho.

S NOTA

No use limpiadores abrasivos como rociadores limpiaventanas, limpiadores para restregado, liquidos
inflamables, ceras limpiadoras, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan
productos derivados del petréleo en los componentes plasticos, puertas interiores, juntas o revestimientos del
gabinete. No use toallas de papel, esponjas de restregar o cualquier otro material abrasivo de limpieza.

* Nunca use esponjas o cepillos metalicos, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas fuertes en ninguna de
las superficies.

* Nunca limpie las superficies de acero inoxidable con CLORO o limpiadores que contengan blanqueadores.
* No lave ninguna pieza desmontable en el lavavajillas.
* Desenchufe siempre el cable eléctrico del tomacorrientes antes de la limpieza.

& NOTA

Si ajusta los controles de temperatura para desactivar la refrigeracion, el suministro eléctrico para las luces y
otros componentes eléctricos permanecera activado hasta que desenchufe el cable eléctrico del tomacorrientes
de pared.

* Retire a mano las etiquetas autoadhesivas. No use navajas de afeitar ni ningun otro instrumento afilado que
pueda rayar la superficie del electrodoméstico.
* No retire la placa de serie. Si retira la placa de serie, su garantia quedara anulada.

* Antes de mover el refrigerador, levante los soportes antivuelco para que los rodillos funcionen correctamente.
Esto evitara que se darie el piso.

/A ATENCION

¢ Jale el refrigerador en direccion recta hacia afuera para moverlo. Si lo mueve de un lado a otro
puede danar el revestimiento del piso. Tenga cuidado de no desplazar el refrigerador mas alla de las
conexiones de plomeria.

¢ Los objetos humedos se pegan en las superficies frias de metal. No toque la superficie refrigerada
con las manos mojadas o humedas.

IMPORTANTE

Si usted guarda o mueve su refrigerador en temperaturas de congelacion, asegurese de desagotar
completamente el sistema de suministro de agua. De lo contrario, pueden producirse pérdidas de agua cuando
el refrigerador sea puesto de nuevo en funcionamiento. Péngase en contacto con un representante del servicio
técnico para ejecutar esta operacion.

Consulte la guia que aparece en la pagina siguiente para obtener detalles sobre el cuidado y la limpieza de zonas
especificas del refrigerador.
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Sugerencias de cuidado y limpieza

Pieza

Interiory
revestimiento
de las puertas

Juntas de la
puerta

Cajones 'y
compartimientos

Estantes de
vidrio

Rejilla inferior

Exteriory
manijas

Exterior

y manijas
(modelos de
acero inoxidable
solamente)

Agentes de

limpieza

e Aguay jabon

e Bicarbonato de
sodio y agua

e Aguay jabon

e Aguay jabon

e Aguay jabon

e Limpiavidrios

* Rociadores de
liquido suave

e Aguay jabon
* Rociadores de
liquido suave

* Aspiradora

e Aguay jabon

e Limpiavidrios no
abrasivo

e Aguay jabdn

e Limpiadores de
acero inoxidable

Sugerencias y precauciones

* Use dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un cuarto litro de agua
caliente.

 Asegurese de escurrir el excedente de agua de la esponja o pafio antes
de limpiar los controles, la ldmpara o cualquier otra pieza eléctrica.

e Limpie las juntas con un pafio limpio y suave.

 Use un pafio suave para limpiar los rieles de los cajones.

* No lave ningin componente desmontable (compartimientos, cajones,
etc.) en el lavavajillas.

* Espere a que el vidrio tome temperatura ambiente antes de sumergirlo
en agua caliente.

* Retire la rejilla inferior (consulte las instrucciones de instalacion).
* Aspire ambos lados y limpielos con una esponja o pafio con espuma
de jabon. Enjuague y seque.

* No use limpiadores comerciales domésticos que contengan amoniaco,
blanqueadores o alcohol para limpiar las manijas.

 Use un pafio suave para limpiar las manijas lisas.

 No limpie las puertas lisas con un pafo seco.

* Nunca limpie las superficies de acero inoxidable con CLORO o
limpiadores que contengan blanqueadores.

e Limpie la parte delantera y las manijas de acero inoxidable con un
pafo y agua jabonosa no abrasiva. Enjuague con agua limpia y pafio
suave.

 Use un limpiador de acero inoxidable no abrasivo. Estos limpiadores
pueden adquirirse en la mayoria de los grandes almacenes o
tiendas de mejoras para el hogar. Siga siempre las instrucciones del
fabricante. No use limpiadores domésticos que contengan amoniaco o
blanqueadores.

* NOTA: Siempre limpie, enjugue y seque en el sentido del grano para
evitar arafiar la superficie.

e Lave el resto del gabinete con agua caliente y detergente liquido suave.
Enjuague bien y seque con un pafio suave.

Sugerencias para vacaciones y mudanzas

Ocasion

Vacaciones cortas

Vacaciones largas

Mudanza

Consejos

* Deje el refrigerador en funcionamiento si sale de vacaciones durante tres semanas o

menos.

¢ Consuma todos los alimentos perecederos del refrigerador.
* Apague el productor automatico de hielo y vacie el cajon de hielo, incluso si se va sélo por

unos pocos dias.

 Saque todos los alimentos y el hielo del refrigerador si se va de vacaciones por un mes 0 mas.

* Apague el sistema de refrigeracion (consulte la ubicacion de la tecla Encendido/Apagado
en la seccion “Mandos”) y desenchufe el artefacto.

e Cierre la valvula de suministro de agua.
e Limpie bien el interior del refrigerador.

 Deje ambas puertas abiertas para evitar la acumulacion de olores y de moho. De ser
necesario, trabe las puertas para que queden abiertas.

* Retire todos los alimentos y el hielo del interior.

e Siva a usar una carretilla, levante el refrigerador desde un costado.

* Ajuste los rodillos totalmente hacia arriba para protegerlos durante el deslizamiento o la mudanza.
* Proteja el gabinete con algtin material adecuado para evitar arafiar la superficie.
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Reemplazo de luces LED

Tanto el congelador como los compartimientos de
alimentos frescos del refrigerador cuentan con luces
LED. Utilice siempre piezas de repuesto Electrolux.

Para reemplazar las luces LED:
1 Desenchufe el cable eléctrico del refrigerador.

2 Retire la cubierta de la luz presionando hacia
arriba y hacia afuera.

3 Sostenga la cubierta de la luz LED con una
mano y tire del conector con la otra mientras
oprime el pestillo del conector.

4 Coloque la luz LED nueva y ajustela en su
lugar verificando que la luz esté orientada hacia
el interior de la unidad (hacia el interior del
refrigerador y congelador) o, en el caso de la
parte inferior de las puertas del refrigerador, que
quede orientada hacia afuera.

Extraccion del arnés de la luz LED

& NOTA

Las luces LED estan conectadas en serie, por lo que
si una de ellas se dana o se desconecta, varias luces
dejaran de funcionar.

Para pedir luces LED de repuesto

Realice su pedido de luces LED nuevas

llamando al 877-808-4195, por Internet en www.
electroluxappliances.com, o a través del distribuidor
donde adquirio su refrigerador. El nimero de producto
para pedidos es:

luz LED, Parte #241891102

Luces incandescentes (lampara de 40 W), pieza
numero 5305514148
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Antes de solicitar servicio técnico...

Si usted tiene un problema con su refrigerador u observa algin comportamiento o estado que usted no

comprenda, generalmente puede evitar una llamada a su representante de servicio técnico si consulta esta
seccion para encontrar una solucion. La siguiente tabla incluye informacion sobre problemas comunes, sus
posibles causas y las soluciones sugeridas.

Maquina automatica de hacer hielo

Problema

Causa posible

Solucion mas comiin

El fabricador automatico
de hielo no produce
hielo.

* El productor de hielo estd apagado.

e El refrigerador no esta conectado al suministro

de agua o la valvula de agua no esta abierta.

e Latuberia de suministro de agua esta doblada.

e Elfiltro de agua no esta correctamente

colocado.

* Es posible que el filtro de agua esté tapado

con particulas extrafias.

e |avalvula de asiento autorroscante de la

tuberia de agua fria esta tapada o bloqueada
por particulas extrafas.

* Encienda el productor de hielo. En el caso del productor
de hielo de alimentos frescos, mantenga presionado el
botdn "Hielo apagado” durante 3 segundos hasta que
el indicador se apague. Para el productor de hielo del
congelador, baje el brazo de sefial metalico.

e Gonecte la unidad al suministro de agua doméstico y
asegurese de que la valvula de suministro esté abierta.

* Asegurese de que la tuberia de suministro no se doble al
empujar el refrigerador para colocarlo en su lugar contra
la pared.

¢ Extraiga y reinstale el filtro de agua. Aseglirese de
empujar el filtro con firmeza, de manera que pueda
escuchar cuando se trabe completamente en su lugar.

* Sino sale agua del dispensador o si sale lentamente, 0
si el filtro tiene seis meses 0 mas, se debe reemplazar.

e Cierre la véalvula de la tuberia de suministro doméstico de
agua. Retire la vélvula. La valvula no debe ser una valvula
de asiento autorroscante autoperforante. Limpie la valvula.
Reemplace la valvula en caso de que sea necesario.

El fabricador automatico
de hielo no produce
suficiente hielo.

e El productor de hielo produce menos hielo de

lo esperado.

¢ Es posible que el filtro de agua esté tapado

con particulas extrafias.

e Latuberia de suministro de agua esta doblada.

¢ |avalvula de asiento autorroscante de la

tuberia de agua fria esta tapada o bloqueada
por particulas extrafias.

« El control del congelador esta configurado

como demasiado calido.

¢ Los productores de hielo de alimentos frescos y del
congelador produciran cada uno aproximadamente 2,5
libras de hielo cada 24 horas, segtn las condiciones de
uso.

¢ Siel agua del dispensador sale con mayor lentitud que
lo normal, o si el filtro tiene seis meses 0 mas, se debe
reemplazar.

¢ Aseglrese de que la tuberia de suministro no se doble al
empuijar el refrigerador para colocarlo en su lugar contra
la pared.

* Cierre la valvula de la tuberia de suministro doméstico de
agua. Retire la vdlvula. La valvula no debe ser una valvula
de asiento autorroscante autoperforante. Limpie la valvula.
Reemplace la valvula en caso de que sea necesario.

* Configure el control del congelador a una temperatura més
baja para lograr un mejor rendimiento del productor de higlo.
Espere 24 horas hasta que la temperatura se estabilice.

El productor de hielo no
deja de producir hielo.

e El brazo de sefial metalico del productor de hielo

estd sujeto por alglin envase del congelador que
se ha caido contra el productor de hielo.

¢ Desplace el articulo y libere el brazo de sefial metalico.
Extraiga todos los cubos de hielo que se puedan haber
congelado juntos sobre el brazo de sefial metdlico.

Los cubos de hielo se
congelan en forma de
bloque.

¢ | os cubos de hielo no se utilizan con

demasiada frecuencia.

e Los cubos de hielo estdn huecos (cubos de

hielo congelados por fuera con agua liquida
adentro). Los cubos de hielo se rompen en el
compartimiento y derraman el agua sobre el resto
del hielo, de manera que se congelan juntos.

* (Quite el recipiente de hielo y deseche el hielo. El
productor de hielo produce suministro fresco. El hielo
se debe utilizar al menos dos veces por semana para
mantener los cubos separados.

¢ Esto generalmente ocurre cuando el productor de
hielo no obtiene suficiente agua. Esto generalmente se
produce cuando el filtro de agua esté tapado. Reemplace
el filtro de agua.
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La luz no se enciende

Problema

Causa posible

Solucion mas comiin

La luz no se enciende.

e Laldmpara estd quemada o la luz LED esta
dafada.

 No llega corriente eléctrica al refrigerador.

¢ El sistema de control ha desactivado las
luces porque una o ambas puertas se dejaron
abiertas demasiado tiempo.

¢ \/eala seccion sobre reemplazo de las lamparas o de las
luces LED en la seccion “Limpieza y cuidado”.

* Vea la parte de “Problema en la seccion de
“Funcionamiento del refrigerador”.

e Cierre y vuelva a abrir las puertas para reactivar las
luces.

Olores en el refrigerador

Problema

Causa posible

Solucion mas comiin

El interior esta sucio.

Olores

* Es necesario limpiar el interior.

¢ Hay alimentos con olores fuertes en el
refrigerador.

¢ Consulte las sugerencias para el cuidado y la limpieza.

¢ Envuelva herméticamente los alimentos. Es posible que
sea necesario cambiar el filtro con mayor frecuencia si
generalmente se guardan en el refrigerador alimentos
con olores fuertes.

Apertura y cierre

de puertas y cajones

Problema

Causa posible

Solucion mas comiin

Las puertas no se
cierran.

« El refrigerador no esta nivelado. Se bhalancea
en el piso cuando se mueve ligeramente.

¢ Se ha caido un objeto desde los canastos que
bloquea la puerta evitando que se cierre.

« Verifique que el piso esté nivelado, sea solido y que
pueda soportar adecuadamente el peso del refrigerador.
Llame a un carpintero para corregir el hundimiento o
desnivel del piso.

* Verifique si hay hielo o alimentos que bloquean el cajon.

Es dificil mover los
cajones.

¢ Los alimentos entran en contacto con el
estante que se encuentra encima del cajon.

¢ El cajon esté sobrecargado.

¢ Guarde menos cantidad de alimentos en el cajon.
¢ Saque los alimentos o reorganicelos.

Funcionamiento del refrigerador

Problema

Causa posible

Solucion mas comiin

El compresor no
funciona.

¢ El sistema de refrigeracion esta apagado.

e El refrigerador esta en el ciclo de
descongelacion.

 El cable eléctrico esta desenchufado.

 Se ha quemado un fusible de la casa o se ha
disparado el cortacircuitos.

e Interrupcion de la energia eléctrica.

¢ El sistema de control electronico mantiene el
refrigerador a una temperatura constante.

 Encienda el sistema de refrigeracion. Vea la ubicacion
de la tecla On/Off (encendido/apagado) en la seccion de
Mandos.

 Esto es normal en un refrigerador con descongelacion
automatica. El ciclo de descongelacion se realiza
periédicamente y dura aproximadamente 30 minutos.

e Compruebe que el enchufe esté firmemente encajado en
el tomacorrientes.

« Verifique o reemplace el fusible con un fusible de accion
retardada de 15 amp. Reinicie el cortacircuitos.

* \Verifique las luces de la vivienda. Llame a la compafiia
eléctrica.

 Esto es normal. El refrigerador se enciende y se apaga
para mantener la temperatura constante.
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Funcionamiento del refrigerador (continuara)

Problema

Causa posible

Solucion mas comiin

El refrigerador funciona
demasiado o por
demasiado tiempo.

 Latemperatura ambiente es elevada o el clima

es calido.

e El refrigerador fue desconectado
recientemente por un tiempo.

* El productor automético de hielo esta en
funcionamiento.

e Las puertas se abren con demasiada
frecuencia o por demasiado tiempo.

e |apuerta del refrigerador o congelador puede
estar levemente abierta.

* El control del congelador tiene un pardmetro
demasiado frio (el control estd en el costado
de la puerta de la izquierda).

e Lajunta del refrigerador o congelador estd
sucia, gastada, agrietada o mal ajustada.

» Este modelo cuenta con un compresor de
velocidad variable de alta eficiencia.

¢ Es normal que el refrigerador funcione mas bajo estas
condiciones.

¢ Se tarda entre 8 y 12 horas para que el refrigerador se
enfrie completamente.

¢ El funcionamiento del productor de hielo hace que el
refrigerador funcione un poco mas.

 Elaire caliente que entra en el refrigerador lo hace
funcionar mds. Abra las puertas con menor frecuencia.

¢ Asegurese de que el refrigerador esté nivelado. No
permita que los alimentos y envases blogueen la puerta.
Consulte la seccion sobre apertura y cierre de puertas o
cajones en la seccion “Problema”.

¢ Goloque el control del congelador con un valor de
temperatura mas alta hasta que la temperatura del
refrigerador sea satisfactoria. Espere 24 horas hasta que
la temperatura se estabilice.

¢ Limpie o cambie la junta. Las pérdidas del sello de la
puerta haran que el refrigerador funcione mas para
mantener la temperatura deseada.

¢ Es normal que el compresor funcione durante largos
periodos de tiempo.

Los indicadores digitales
de temperatura estan
parpadeando.

* El sistema de control electronico ha detectado
un problema de funcionamiento.

« Llame a su representante del servicio técnico de Electrolux,
quien podra interpretar cualquier mensaje o codigo
numérico que parpadee en los indicadores digitales.

Las temperaturas

son demasiado frias

Problema

Causa posible

Solucion mas comiin

Temperatura del
congelador demasiado
fria. La temperatura
del refrigerador es
satisfactoria.

 Lafuncion de congelacion rapida esta activada.

 El control del congelador tiene un valor de
temperatura demasiado fria.

* El productor de hielo esta encendido.

e Lafuncion de hielo rapido esta activada.

e Desactive la funcion de congelacion rapida.

¢ Configure el control del congelador a una temperatura mas
alta. Espere 24 horas hasta que la temperatura se estabilice.

¢ Es normal que el congelador se enfrie demasiado
mientras el productor automatico de hielo esté encendido.

¢ Desactive la funcion de hielo rapido.

Temperatura del
refrigerador demasiado
fria. La temperatura del
congelador es satisfactoria.

* El control del refrigerador tiene un valor de
temperatura demasiado fria.

¢ Configure el control del refrigerador a una temperatura
mas alta. Espere 24 horas hasta que la temperatura se
estabilice.

Los alimentos
almacenados en los
cajones se congelan.

* El control del refrigerador tiene un valor de
temperatura demasiado fria.

¢ \/ea la solucion anterior.

Los alimentos
almacenados en el cajon
para carnes se congelan
(modelos selectos).

e El control de la temperatura del cajon
para carnes tiene un valor de temperatura
demasiado fria.

¢ Ajuste el control de temperatura del cajon para carnes
con un valor de temperatura mas alta. La carne se
debe guardar a temperaturas justo por debajo del
punto de congelacion, para prolongar el periodo de
almacenamiento como alimento fresco. Es normal
que se formen cristales de hielo por el contenido de
humedad de la carne.
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Las temperaturas son demasiado altas

Problema

Causa posible

Solucion mas comiin

La temperatura del
congelador/refrigerador
es demasiado alta.

Las puertas se abren con demasiada
frecuencia o por demasiado tiempo.

La puerta esté ligeramente abierta.

Entra aire caliente al refrigerador siempre que se abre la
puerta. Abra la puerta con menos frecuencia.

Vea la seccion de Problemas en la parte sobre aperturay
cierre de puertas y cajones.

La temperatura del  El control del congelador esta configurado con | e Configure el control del congelador a una temperatura
congelador es demasiado una temperatura demasiado alta. mas baja. Espere 24 horas hasta que la temperatura se
alta. La temperatura del estabilice.

refrigerador es satisfactoria.

La temperatura del ¢ El control del refrigerador esta configurado » Configure el control del refrigerador a una temperatura

refrigerador es demasiado
alta. La temperatura

del congelador es
satisfactoria.

con una temperatura demasiado alta.

mas baja. Espere 24 horas hasta que la temperatura se
estabilice.

La temperatura en el cajon
de Cool Zone™ o Perfect
Temp™ es demasiado alta
(modelos selectos).

El control de la temperatura esta configurado
con una temperatura demasiado alta.

Configure el control de la temperatura a una temperatura
mas baja.

Hay agua, humed

ad o escarcha dentro del refrigerador

Problema

Causa posible

Solucion mas comiin

Se junta humedad dentro
de las paredes del
refrigerador.

El clima es caluroso y himedo.
La puerta esta ligeramente abierta.
La puerta se abre con demasiada frecuencia o

por demasiado tiempo.
Hay recipientes abiertos.

Se acelera la velocidad de acumulacion de escarcha y
condensacion interna.

V/ea la seccion de Problemas en la parte sobre aperturay
cierre de puertas y cajones.

Abra la puerta con menos frecuencia para permitir que la
temperatura interna se estabilice.

Mantenga los recipientes con tapa.

Se junta agua en la parte
inferior de la tapa del
cajon.

Las verduras contienen y despiden humedad.

No es anormal que haya humedad en la parte inferior de
la tapa.

Ajuste el control de humedad (modelos selectos) con
una configuracion mas baja.

Se junta humedad en el
fondo del cajon.

Las frutas y verduras lavadas largan humedad
mientras estan en el cajon.

Se conservan frutas y verduras que ya no
estan en buen estado.

Seque los articulos antes de ponerlos en el cajon. Es
normal que se junte agua en el fondo del cajon.

Elimine periédicamente la fruta y la verdura pasada,
especialmente si se estda empezando a descomponer.

Se junta humedad en el
exterior del refrigerador
o entre las puertas.

El clima es himedo.

La puerta estd ligeramente abierta, lo que hace
que el aire frio de dentro del refrigerador entre
en contacto con el aire caliente del exterior.

Esto es normal cuando el clima es himedo. Presione el
icono eco amistoso para reducir la humedad exterior en
el gabinete entre las puertas. Cuando baja la humedad,
la condensacion deberia desaparecer y el icono eco
amistoso se puede presionar nuevamente para apagarlo.

Vea la seccion de Problemas, en la parte sobre apertura
y cierre de puertas y cajones.
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Informacion de la garantia de los electrodomésticos grandes

Su electrodoméstico esta cubierto por una garantia limitada de un afo. Durante un afio a partir de la fecha original de compra, Electrolux se
hace responsable de la reparacion o el reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico que se encuentre defectuosa en materiales o
mano de obra, siempre que el electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Asimismo, las
piezas de revestimiento o del sistema sellado de refrigeracién (compresor, condensador, evaporador, secador y tuberias) del electrodoméstico
estan cubiertas por una garantia limitada de dos a cinco afios. Es decir, durante el segundo y hasta el quinto afo a partir de la fecha original
de compra, Electrolux se hace responsable de la reparacién o el reemplazo de cualquier pieza de revestimiento o del sistema sellado de
refrigeracion del electrodoméstico que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el electrodoméstico se instale,
utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones
Esta garantia no cubre lo siguiente:

Productos cuyos numeros de serie originales hayan sido quitados, alterados o no puedan determinarse con facilidad.

Productos que hayan sido transferidos del duefio original a un tercero o que no se encuentren en los EE.UU. o en Canada.

Oxido en el interior o exterior de la unidad.

Los productos comprados “como estan” no estan cubiertos por esta garantia.

Pérdida de alimentos por fallas del refrigerador o congelador.

Productos utilizados para fines comerciales.

Las llamadas de servicio técnico que no involucren un mal funcionamiento o defectos de materiales o de mano de obra, o para

electrodomésticos que no sean utilizados para uso doméstico normal o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Llamadas de servicio técnico para corregir errores de instalacion del electrodoméstico o para obtener instrucciones sobre el uso del

mismo.

9. Los gastos necesarios para hacer accesible el electrodoméstico a fin de repararlo, como por ejemplo la extraccion de adornos,
alacenas, estanterias, etc., que no formaban parte del electrodoméstico en el momento en que salié de la fabrica.

10. Llamadas de servicio técnico para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas
u otras piezas decorativas.

11. Costos de recogida y entrega del electrodoméstico (el electrodoméstico esta disefiado para ser reparado en el lugar/vivienda en que
estd instalado).

12. Costos adicionales que incluyen, sin limitacién, cualquier llamada de servicio técnico fuera de las horas de oficina, durante los fines
de semana o dias feriados, peajes, tarifas de transporte o gastos de traslado para atender llamadas de servicio técnico en areas
remotas, incluyendo el estado de Alaska.

13. Danos al acabado del electrodoméstico o a la vivienda que hayan ocurrido durante la instalacién, incluyendo, sin limitacién, los
armarios, paredes, etc.

14. Dafios causados por: servicio técnico realizado por compafias de servicio técnico no autorizadas, el uso de piezas que no sean

genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compafias de servicio técnico autorizado, o causas

externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios o hechos fortuitos.
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTIAS IMPLICITAS; LIMITACION DE ACCIONES LEGALES

LA UNICAY EXCLUSIVA OPCION DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA ES LA REPARACION O EL REEMPLAZO DEL
PRODUCTO SEGUN SE INDICA. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS DE
COMERCIALIZACION O IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, ESTAN LIMITADOS A UN ANO O AL
PERIODO MiNIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN ANO. ELECTROLUX NO SERA RESPONSABLE POR DANOS
CONSECUENTES O INCIDENTALES COMO, POR EJEMPLO, DANOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS POR
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS

NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE DANOS INCIDENTALES O CONSECUENTES O LIMITACIONES EN LA DURACION DE
LAS GARANTIAS IMPLICITAS, DE MANERA QUE PUEDE QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.
ESTA GARANTIA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIEN TENGA OTROS DERECHOS
QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si tiene que solicitar servicio técnico

Guarde su recibo, la boleta de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el periodo de la garantia si llegara a requerir
servicio técnico. Si se realiza una reparacion, es conveniente obtener y conservar todos los recibos de dicho servicio. El servicio técnico
realizado bajo esta garantia debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o nimeros que se indican abajo.

Esta garantia sélo se aplica en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canada. En los EE. UU. y Puerto Rico, su electrodoméstico esta garantizado
por Electrolux Major Appliances North America, una division de Electrolux Home Products, Inc. En Canada, su electrodoméstico esta
garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona para que cambie ninguna de nuestras obligaciones bajo
esta garantia ni tampoco agregue ninguna otra. Nuestras obligaciones de reparacion y piezas bajo esta garantia deben ser realizadas por
Electrolux o una compania de servicio técnico autorizado. Las caracteristicas o especificaciones descritas o ilustradas estan sujetas a cambios
sin previo aviso.

EE.UU. Canada
1-877-435-3287 1-800-265-8352
Electrolux Major Appliances North America Electrolux Canada Corp.
10200 David Taylor Drive 5855 Terry Fox Way

Charlotte, NC 28262 Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4
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