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Caractéristiques exclusives

De comptoir

Four à micro-ondes
CFCM0934N W/ B

Dimensions du produit
Hauteur 11 1/4" 

Largeur  19 1/8" 

Profondeur 13 7/8"

Autres caractéristiques faciles 
d’emploi

Option de verrouillage des 
commandes

Commandes Ready-SelectMD

Options actionnées facilement à la 
pression d’un bouton.

Éclairage intérieur
Éclaire le contenu du four à micro-ondes 
pour accroître la visibilité.

Grande plaque tournante en verre
Même les gros articles entrent sur notre 
grande plaque tournante en verre.

Offert en :

Noir 
(B)

Blanc 
(W)

Dégivrage EffortlessMC

Facilite la décongélation rapide et uniforme  
de presque tout aliment.

Horloge/minuterie 
électronique
Aide à assurer un suivi des durées de cuisson.

Démarrage Easy-SetMC

Commencez rapidement à faire cuire, de une  
à six minutes, d’une seule touche.

10 niveaux de puissance  
de cuisson
La polyvalence des divers niveaux de puissance 
procure d’excellents résultats de cuisson, que 
ce soit pour les pizzas surgelées ou les braisés.



Obtenez des renseignements sur 
les accessoires à frigidaire.ca
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Caractéristiques

Système de commande et de minutage

Finition extérieure de la porte

Poignée

Caractéristiques du four  
à micro-ondes

Capacité du four à micro-ondes (pi3) 

Puissance (W) (méthode d’essai  
CEI-705)

Éclairage intérieur

Couleur intérieure

Diamètre de la plaque tournante

Interrupteur de la plaque tournante

Verrouillage des commandes

Horloge

Touches à effleurement

Niveaux de puissance

Grille de métal accessoire

Options de commandes  
du four à micro-ondes

Démarrage Easy-SetMC

Maïs éclaté

Pépites de poulet

Pomme de terre au four

Réchauffage par capteur

Collation

Boissons

Ramollir et fondre

Autoréchauffage

Menu de collations

Autocuisson

Autodécongélation

Réchaud

Ajouter 30 secondes

Cuisson par capteur

Cuisson des légumes par capteur

Démarrage différé

Préférences de l’utilisateur

Puissances nominales

Fréquence (MHz)

Puissance à 120 V (W)

Intensité à 120 V (A)

Caractéristiques techniques

Hauteur intérieure du four

Largeur intérieure du four

Profondeur intérieure du four

Point de raccordement  
de l’alimentation électrique

Tension

Circuit minimal exigé (A)

Poids à l’expédition (approx.)

Countertop Microwave
Frigidaire Baseline

CB

A

Ready-SelectMD

Couleur coordonnée (W/B)

Bouton-poussoir

0,9

900
 
Oui

Blanc

10 5/8"

Oui

Oui

23

10

Oui

Oui

Oui

Oui

4

7

Oui

Oui

2 450

1 000

13

8 3/4"

12 3/8"

13 1/2"

Arrière
 
120 V/60 Hz/15 A

15

31 lb

Dimensions du produit1

A : Hauteur

B : Largeur

C : Profondeur

11 1/4"

19 1/8"

13 7/8"

REMARQUE : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours 
consulter les codes d’électricité locaux et nationaux. Consulter le guide 
d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions 
détaillées sur l’installation.

Four à micro-ondes
CFCM0934N W/ B    De comptoir

1 Un dégagement minimal de 3 pouces est requis au-dessus du four à micro-ondes 
et entre le four à micro-ondes et les murs adjacents.


