Speciality Ventilation

Broan Elite E12000 Series

Mounts into a cabinet ahove the cooktop with only a slim, sliding drawer visible
to accent today’s contemporary and European-styled kitchens.

e High efficiency single centrifugal blower with resilient anti-vibration motor mounts

e Lights and blower turn ON or OFF either automatically by opening or closing the sliding drawer
of the hood or manually according to the position of the switches

e Top-mounted 3-speed slide control

e Halogen lighting

e Compact blower housing — permits use of cabinet shelf space

e Dishwasher-safe professional type Micromesh filters

e Stainless Steel finish, 24” and 30” widths

SPECIFICATIONS

WIDTH STAINLESS VOLTS AMPS CFM SONES DuUCT
STEEL Max/Min Max/Min

23 5/8” E1224SSLS 120 2.63 300 6.0/2.0 6" round

307 E1230SSLS 120 2.63 300 6.0/2.0 6" round

307 E1230SS 120 3.13 500 8.5/4.5 6" round

OPTIONS

FILTEREB40 Replacement charcoal filter E12000

B08087507 24" model replacement aluminum filter
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B0O8087508 30" model replacement aluminum filter
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Ventilation spécialisée

Broan Elite série E12000

S’installe sous une armoire de cuisine, au-dessus de la surface de cuisson.

Le design, ne laissant paraitre qu’un mince tiroir coulissant, rehausse
le style des cuisines contemporaines et européennes.

e Ventilateur centrifuge simple, a haut rendement, muni de supports de moteur antivibrations

e Fonctionnement et arrét du ventilateur et de I'éclairage automatiques en ouvrant et fermant le tiroir
coulissant de la hotte, ou manuel selon la position des boutons de commande

e Commande a glissiere a 3 vitesses sur le dessus de la hotte

e Eclairage halogéne

e Boitier du ventilateur compact permettant I'utilisation de I'armoire

e Filtres Micromesh de type professionnel allant au lave-vaisselle

e Fini en acier inoxydable, offert en 24 po et 30 po de largeur

SPECIFICATIONS

LARGEUR ACIER VOLTS AMPERES PCM SONES CONDUIT
INOXYDABLE Max/Min Max/Min

23 5/8 po E1224SSLS 120 2,63 300 6,0/2,0 6 po rond

30 po E1230SSLS 120 2,63 300 6,0/2,0 6 po rond

30 po E1230SS 120 3,13 500 8,5/4,5 6 po rond

OPTIONS

FILTEREB40  Filtre au charbon E12000

B08087507  Filtre de remplacement en aluminium pour le modele de 24 po

B08087508  Filtre de remplacement en aluminium pour le modele de 30 po
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