
CON SU REFRIGERADOR DE VARIAS PUERTAS

PRIMEROS

pasos

USTED TIENE EL CONTROL
Pantalla de control del aparato
Durante las primeras 24 horas, se recomienda con�gurar la temperatura en 37 °F (3 °C) para el compartimento de 
alimentos frescos y 0 °F (-18 °C) para el freezer. DespuØs de 24�horas, puede ajustar el control como desee.
*La pantalla de control varía segœn el modelo.

A20832901 (2109)

RECUERDE

Consulte el Manual de uso y mantenimiento para obtener 
información mÆs detallada sobre su aparato.

1 CAMBIAR 
TEMPERATURA

Seleccione el icono del freezer 
o refrigerador para cambiar la 
temperatura.
Presione los botones +/- para 
ajustar la temperatura.
Rango de control 
del freezer: 

-6�F/-21�C � 
+6�F/-15�C

Rango de control 
del refrigerador:

+34�F/+1�C � 
+44�F/+7�C

2 CLEAR ALERTS 
(BORRAR 
ALERTAS)

Restablece las alarmas encendidas 
de puerta abierta, temperatura alta 
y corte de energía en la pantalla de 
control.

3 FREEZE BOOST 
(TURBO-
CONGELACIÓN)

Antes de comprar comestibles, le 
recomendamos activar la función 
Freeze Boost (Turbocongelación) 
para bajar mÆs la temperatura 
y congelar los alimentos mÆs 
rÆpido. La función Freeze Boost 
permanecerÆ activa durante un 
mÆximo de 24 horas. 

4 F/C Toque para alternar la visualización 
entre Fahrenheit y Celsius.

5 DISPENSADOR DE 
HIELO

Presione y mantenga presionado 
Ice Maker (Dispensador de hielo) 
durante 3�segundos para encenderlo 
o apagarlo. Cuando el indicador estÆ 
iluminado, el dispensador de hielo 
estÆ activado. 

6 CONFIGURACIONES 
PREDETERMINADAS

Mantenga presionado el botón 
durante tres segundos para 
restablecer la con�guración de fÆbrica.

7

8

FILTRO DE AGUA

FILTRO DE AIRE

Mantenga presionado el botón para 
restablecer despuØs de que se haya 
reemplazado el �ltro; el estado que 
se muestra a la derecha del botón se 
restablecerÆ a GOOD (BUENO).

1 CAMBIAR 
TEMPERATURA

Seleccione el icono del freezer 
o refrigerador para cambiar la 
temperatura.
Presione los botones +/- para 
ajustar la temperatura.
Rango de control  
del freezer: 

-6�F/-21�C � 
+6�F/-15�C

Rango de control  
del refrigerador:

+34�F/+1�C � 
+44�F/+7�C

2 CLEAR ALERTS 
(BORRAR ALERTAS)

Restablece las alarmas encendidas 
de puerta abierta, temperatura 
alta y corte de energía en la 
pantalla de control.

3 FREEZE BOOST 
(TURBO-
CONGELACIÓN)

Antes de comprar comestibles, le 
recomendamos activar la función 
Freeze Boost (Turbocongelación) 
para bajar mÆs la temperatura 
y congelar los alimentos mÆs 
rÆpido. La función Freeze Boost 
permanecerÆ activa durante un 
mÆximo de 24 horas. 

4 F/C Toque para alternar la 
visualización entre Fahrenheit y 
Celsius.

5 DISPENSADOR DE 
AGUA

Cuando el dispensador de agua 
estØ encendido, se iluminarÆn los 
LED que se encuentran arriba del 
dispensador de agua.

6 CONFIGURACIONES 
PREDETERMINADAS

Mantenga presionado el botón 
durante tres segundos para 
restablecer la con�guración de 
fÆbrica.

7

8

FILTROS DE AGUA

FILTROS DE AIRE

Mantenga presionado el botón 
para restablecer despuØs de que 
se haya reemplazado el �ltro; 
el estado que se muestra a la 
derecha del botón se restablecerÆ 
a GOOD (BUENO).

WATER Presione el botón �WATER� (agua) 
para seleccionar el agua. 

TRITURADO Presione el botón �CRUSHED� 
(triturado) para seleccionar hielo 
triturado.

CUBOS Presione el botón �CUBE� (cubo) 
para seleccionar el hielo en cubos.

         LIGHT 
         (Leve)

Apaga y enciende la luz del 
dispensador.
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Controles del dispensador de agua externo

PANTALLA DE CONTROL DEL DISPENSADOR EXTERNO PANTALLA DE CONTROL DEL DISPENSADOR INTERNO

ANTES DE EMPEZAR

PREPARE SU REFRIGERADOR
Retire la cinta y los restos de adhesivo de las super�cies antes de encender el refrigerador. Elija 
un lugar cerca de una toma de corriente con conexión a tierra, con espacio libre para facilitar la 
instalación, la circulación adecuada y las conexiones elØctricas y de plomería. 

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ
Limpie el interior del aparato antes de usarlo. Consulte la sección CUIDADO Y LIMPIEZA en el Manual 
de uso y mantenimiento. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, permita que el 
aparato funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de cargarlo con alimentos.




