
Twin Flex Wall OvenInstallation 
Instructions

BEFORE YOU BEGIN
Read these instructions carefully and completely.

IMPORTANT – 

IMPORTANT – 

Note to Installer – 

Note to Consumer – 

Skill level –

ATTENTION INSTALLER:

FOR YOUR SAFETY:
WARNING  

MATERIALS YOU MAY NEED TOOLS YOU MAY NEED

If you have questions, call GE Appliances at 800.GE.CARES (800.432.2737) 
or visit our website at: GEAppliances.com

PT9200
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Installation Instructions
1 REMOVE PACKAGING MATERIALS

2 PREPARE THE OPENING

NOTE:

CAUTION  Users may be burned 
when using an oven mounted too high. The 
recommended mounting height is based on 
a 5 ft tall user.

NOTE:
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Installation Instructions
2 A CUTOUT FOR TWIN FLEX WALL OVEN IN WALL CABINET

NOTE:

H

B

F

G
CD

A

E

Dimension Dimension Description 30” Twin Flex Wall Oven

B
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Installation Instructions
2 B CUTOUT FOR TWIN FLEX WALL OVEN UNDER COUNTER

NOTE:

Dimension Dimension Description 30” Twin Flex Wall Oven

B

A

F

B
C, D, E

NOTE: 

IMPORTANT:

31-1/4” min.
(79.4 cm) 

 
 

 
 
 

SIDE VIEW

Cooktop 

Wall Oven 

2-1/2” min. (6.4cm)  
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Installation Instructions
2 C CUTOUT FOR TWIN FLEX WALL OVEN OVER A WARMING DRAWER

NOTE:

NOTE:

3 DOOR REMOVAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
NOTE:

Upper Oven Door

Lower Oven Door

To remove the door:

To replace the door: 
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Installation Instructions
4 ELECTRICAL REQUIREMENTS
WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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Installation Instructions
4 ELECTRICAL REQUIREMENTS (CONT)

5  MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS
WARNING

KW Rating 
240V

KW Rating 
208V

Recommended 
Circuit Size 
(Dedicated)

NOTE:



31-11063

Installation Instructions
6  THREE-CONDUCTOR BRANCH CIRCUIT CONNECTION

NOTE:

A. 

B.

C.
D.

7  FOUR-CONDUCTOR BRANCH CIRCUIT CONNECTION
NOTE:

A.

B.

C.

D.

E.
F.

8  SLIDING THE OVEN INTO THE OPENING
do not tie
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Installation Instructions
9  MOUNT THE OVEN
WARNING

NOTE:

NOTE:

10  BOTTOM TRIM INSTALLATION

IMPORTANT: If this unit is ever removed from the 
cabinet or the oven is ever pulled out for service, 
pull unit out 4” and remove the bottom trim. This 
will prevent damage to the trim.

4”
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Installation Instructions
11  LOWER OVEN RACK GUIDE INSTALLATION
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Installation Instructions
12  FINAL INSTALLATION CHECKLIST
 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION CHECKLIST
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Notes



Horno de Pared Doble y FlexibleInstrucciones 
de instalación PT9200

ANTES DE EMPEZAR
Lea estas instrucciones cuidadosa y completamente.

IMPORTANTE – Guarde estas instrucciones para 
el uso de inspectores locales.

IMPORTANTE – Cumpla con todos los códigos y 
ordenanzas vigentes.

Nota al instalador – Asegúrese de dejar estas 
instrucciones con el Consumidor.

Nota al consumidor – Conserve estas instrucciones para 
referencia futura.

Nivel de destreza – La instalación de este aparato requiere 

instalación adecuada. 

una instalación incorrecta. 

ATENCIÓN INSTALADOR:

PARA SU SEGURIDAD:
ADVERTENCIA

la puerta del horno. 

MATERIALES QUE PUEDE NECESITAR HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador de estrella

Ante cualquier duda, llame a GE Appliances al 800.GE.CARES (800.432.2737) 
o visite nuestro sitio Web en: GEAppliances.com
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Instrucciones de instalación
1  QUITE LOS MATERIALES DE EMPAQUE

y los estantes del horno. Asegúrese de colocar las instrucciones, el Manual del Propietario, las Instrucciones de Instalación, etc., 

2  PREPARE LA ABERTURA

instalados dos soportes o tirantes, a fin de soportar el peso 

NOTA:

PRECAUCIÓN  Los usuarios pueden 
quemarse cuando se usa un horno montado a 
una altura muy elevada.  La altura de montaje 
recomendada se basa en un usuario con una 
altura de 5 pies. 

NOTA:

 
 

o correderas 
equivalentes 
nivelada con el 
fondo del corte

de soporte 
adecuadas 

para las 
correderas
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Instrucciones de instalación
2 A  ABERTURA DEL HORNO DE PARED DOBLE Y FLEXIBLE EN EL GABINETE DE LA PARED

NOTA:

para instalaciones 
donde se apile un 
horno de pared 

horno de pared 
simple.

todas las dimensiones 
y requerimientos. 

todas las dimensiones 
y requerimientos. 

 

H

B

F

G
CD

A

E

hasta la parte inferior de 

Profundidad de la 
 

 

las paredes 

de por lo menos 

Instalaciones lado a lado

Dimensión Descripción de la dimensión Horno de Pared Doble y Flexible de 30”
A

B  

C  

D

F

G

H
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Instrucciones de instalación
2 B  ESPACIO PARA HORNO DE PARED DOBLE Y FLEXIBLE DEBAJO DE LA MESADA

NOTA:

 
Placa de protección

Altura del 
mostrador de 
encimera

Pueden resultar 
necesarios rellenos 

laterales si la unidad 
se encuentra entre 

Asegúrese de que 

puede hallarse en un 

Plataforma de 
soporte requerida

de soporte

con la altura 
de la placa de 
protección

A

F

B
C, D, E

NOTA: 
horno en la instalación de lado a lado. 

Dimensión Descripción de la dimensión Horno de Pared Doble y Flexible de 30”
A  

B  

C

D

F

todas las dimensiones 
y requerimientos. 

todas las dimensiones 
y requerimientos. 

 

Instalaciones lado a lado

IMPORTANTE: Mantenga 

superior de la mesada hasta 
la plataforma del horno de 
pared, a fin de asegurar que 
la superficie de cocción y el 
horno de pared no interfieran 

Mín. de 31 1/4”
(79.4 cm) 

VISTA LATERAL

Superficie de Cocción 

Horno de Pared 

Mín. de 2 1/2” (6.4cm)  



31-11063 5

Instrucciones de instalación
2 C  

NOTA:

NOTA: Pueden necesitarse espacios adicionales entre las 

altura interiores requeridas.

Basado en 
requerimientos 
de la gaveta de 

calentamiento

la pared trasera 
para la gaveta de 
calentamiento requisitos

ajustar a la altura de la instalación del horno

3  RETIRO DE LA PUERTA E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
NOTA: La remoción de la puerta no es un requerimiento de la instalación del producto, pero es una comodidad adicional.

Puerta del Horno Superior

puerta superior sólo sea retirada por un empleado calificado del servicio técnico.

Puerta del Horno Inferior

Para retirar la puerta:

dirección a la estructura de la puerta, hasta la posición 

superior.

Para reemplazar la puerta: 

superior.
2. Comenzando desde el lado izquierdo, con la puerta en el 

estar totalmente apoyada en la parte inferior de la ranura. 

5. Cierre la puerta del horno.

Posición de retiro

Bloqueo 
de la 

Brazo 
de la 

Hendidura

que quede 

Brazo de la 
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Instrucciones de instalación
4  REQUISITOS ELÉCTRICOS (CONT)
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
comenzar la instalación. 

ADVERTENCIA
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4  REQUISITOS ELÉCTRICOS

el armazón del horno para determinar la clasificación del 
producto.

Potencia KW 
240V

Potencia KW 
208V

Recomendable 
Tamaño del circuito 

(Especializado)
20 Amp

30 Amp

50 Amp

Ubicación de la placa de potencia

NOTA: La placa de potencia se encuentra en la moldura 
lateral del horno, el marco lateral frontal del horno o el 
marco frontal inferior del horno.

Instrucciones de instalación

5  REALICE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS
ADVERTENCIA

Conducto

Coloque el horno 
en el soporte 
para ayudar en 

Tierra

Blanco

tierra
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Instrucciones de instalación
6  CONEXIÓN DE CIRCUITO DERIVADO DE TRES CONDUCTORES

NOTA:

Cuando conecte un circuito derivado de tres conductores, si lo 

A.  

B.

circuito derivado de acuerdo con los códigos locales, 

C.
D.

7  CONEXIÓN DE CIRCUITO DERIVADO DE CUATRO CONDUCTORES
NOTA:

A.  

B.
acuerdo con los códigos locales.

C.  

D.

circuito derivado de acuerdo con los códigos locales, 

E.
F.

 

Circuito 

Agujero ciego 
alternativo

de la 
estufa se 
ajusta en 

la caja

Blanco

Circuito 

a tierra

Agujero ciego 
alternativo

la estufa 
se ajusta 

en la caja

8  CÓMO DESLIZAR EL HORNO EN EL INTERIOR DE LA ABERTURA
sin atar

cuerda para que el conducto quede encima del horno de 
forma natural.

Tire hacia afuera por 
el lazo de la cuerda 
mientras empuja 
el horno hacia el 
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Instrucciones de instalación
9  INSTALE EL HORNO
ADVERTENCIA

proporcionan.

NOTA: Antes de perforar los orificios piloto, cerciórese de que 
el horno se empujó hasta el fondo y de que esté centrado.

NOTA:

 
de montaje 

10  INSTALACIÓN DEL REBORDE INFERIOR

IMPORTANTE: Si esta unidad alguna vez se quita 
del gabinete o el horno se retira para efectuar 
mantenimiento, tire de la unidad 4” y saque el reborde 
inferior.  Esto evitará daños al reborde.

4”  
(10 cm)



31-11063

Instrucciones de instalación
11  GUÍA DE INSTALACIÓN DEL ESTANTE DEL HORNO INFERIOR

instalado.

en su lugar 
correspondiente.

Los postes 

 
en la parte 
trasera de la 
cavidad.
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Instrucciones de instalación
12  LISTA DE CONTROL FINAL DE LA INSTALACIÓN
  

se hayan reemplazado. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
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Notas


