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PROPANE CONVERSION INSTRUCTIONS
31-2000799 Rev. 1   01-21   GEA

ZGU366, ZGU364,ZGU486

To adjust your range for use with propane gas, follow these 
instructions:

CONVERTING THE PRESSURE REGULATOR

CONVERTING THE COOKTOP BURNERS

TOOLS REQUIRED:
• 
•  

• 
• 

•  
or 7mm

• 7mm open end wrench
• 
• 

PROPANE CONVERSION INSTRUCTIONS

NOTICE:

WARNING  

propane.

BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
Propane Gas 10” W.C.P.

BURNER BTU RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF, RF 21,000

Simmer 0.52 mm 52SL
Main 2X 0.80 mm 80XL

CF, CR 10,000
Simmer

Main 0.88 mm 88XL
LR, RR 15,000

Simmer
Main 1.08 mm 108XL

BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
Propane Gas 10” W.C.P.

BURNER BTU RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF 21,000

Simmer 0.52 mm 52SL
Main 2X 0.80 mm 80XL
RF 21,000
Simmer 0.52 mm 52SL
Main 2X 0.88 mm 88XL

LR, RR 15,000
Simmer

Main 1.08 mm 108XL
Griddle 16,000

WARNING   Explosion Hazard
Death or serious injury can result from failure to follow these 
instructions.

from the pressure regulator.

propane gas and reinstall 
into the regulator.

Cooktop Regulator

Regulator

Propane 

Kit

Natural Gas 
Position

Propane 
Position

ZGU366

ZGU486

ZGU364

LR

LF

RR

RF

CR

CF

Simmer

Simmer

Main

Main

Main 2X
Main 2X

LR
Griddle

LF

RR

RF

Simmer

Simmer

Main

Main 2X

Main 2X
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BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
Propane Gas 10” W.C.P.

BURNER BTU RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF, RF 21,000

Simmer 0.52 mm 52SL
Main 2X 0.80 mm 80XL

CF, CR 10,000
Simmer

Main 0.88 mm 88XL
LR, RR 15,000

Simmer
Main 1.08 mm 108L

Griddle 16,000

LR

LF

RR
Griddle

RF

CR

CF

Main

Main 2X

Main 2XMain

Simmer

Simmer



Capillary

Capillary 

Screws

Burner 
Screws

Front of Range

chart.

clamping screws.

gas inlet.

entry hole. Place the unused 

future use. 

CONVERT GRIDDLE ORIFICE

 NOTE:
2 screws positioned 
on the inside only. 

outermost screws—
Clamping Screws

indicates proper operation of the ignition system. When lighting 

from only the one selected. Once air is purged from the supply 

Quality of Flames 

or air.

(A) Soft blue flames—
Normal for natural gas

(B) Yellow tips on 
outer cones—
Normal for propane gas

CHECK SURFACE BURNERS
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turning inner screw.

ADDITIONAL INFORMATION

ADJUSTING LOW FLAME SETTING  
ON COOKTOP BURNERS

SPECIAL NOTE: 
To convert the oven back to natural gas, reverse the 
instructions given in making propane adjustments. Save 

BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
NG (Natural) Gas 5” W.C.P.

BURNER
BTU 

RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF, RF 23,000

Simmer 0.82 mm 82SN
Main 2X

CF, CR 15,000
Simmer 0.51 mm 51SN

Main 1.68 mm 168N
LR, RR 18,000

Simmer 0.51 mm 51SN
Main 1.86 mm 186N

Broil 18,000
23,500 0.085” 85N

BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
NG (Natural) Gas 5” W.C.P.

BURNER
BTU 

RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF 23,000
Simmer 0.82 mm 82SN
Main 2X
RF 21,000
Simmer 0.82 mm 82SN
Main 2X 1.52 mm 152XN

LR, RR 15,000
Simmer 0.51 mm 51SN

Main 1.68 mm 168N
Griddle 18,000 0.076” 076

Broil 18,000
23,500 0.085” 85N

Adjustment screws for 

Adjustment screw 
for outer ring

Adjustment screw 
for top ringscrew to access 

adjustment screw 
for inner ring

turned on to MED.

the LO setting.

8. 

Flames Burner Cap

ZGU366

ZGU364

ZGU486 BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
NG (Natural) Gas 5” W.C.P.

BURNER BTU RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF, RF 23,000

Simmer 0.82 mm 82SN
Main 2X

CF, CR 15,000
Simmer 0.51 mm 51SN

Main 1.68 mm 168N
LR, RR 18,000

Simmer 0.51 mm 51SN
Main 1.86 mm 186N

Griddle 18,000 0.076” 076
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à douille 7 mm ou 9/32 po dans le cas d’un brûleur à double 

C.  

AVIS : 

PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz propane (LP) 10 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX BTU DIAM. ORIFICE MARQUAGE

Mijotage
Principal 2X

Mijotage
Principal

Mijotage
Principal

PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz propane (LP) 10 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX BTU DIAM. ORIFICE MARQUAGE
LF
Mijotage

Principal 2X
RF
Mijotage

Principal 2X

Mijotage
Principal

Plaque 

lame plate est large pour retirer 
le capuchon du régulateur de 
pression.

Régulateur de la table de cuisson
Position pour 

Position pour 
propane

ZGU366

ZGU486

ZGU364

LR

LF

RR

RF

CR

CF

Mijotage

Mijotage

Principal

Principal

Principal 2X

Principal 2X

LR
Griddle

LF

RR

RF

Mijotage

Mijotage

Principal

Principal 
2X

Principal 
2X
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PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz propane (LP) 10 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX BTU
DIAM. 

ORIFICE MARQUAGE

Mijotage
Principal 2X

Mijotage
Principal

Mijotage
Principal

LR

LF

RR
Griddle

RF

CR

CF

Principal

Principal 
2X

Principal 2XPrincipal

Mijotage

Mijotage

CONVERSION DU RÉGULATEUR  
DE PRESSION

OUTILS REQUIS :
• Clé réglable
•  Clé à douille avec douille 1/2 po 

et extension 

• Tournevis à lame plate (largeur 
de lame 3/32 po environ)

ou 7 mm
• Clé ouverte 7 mm

• Tournevis à lame large

INSTRUCTIONS POUR LA CONVERSION 
AU PROPANE

AVERTISSEMENT  

toxiques représentant un risque de blessure grave.

remplacées par celles pour le propane.

AVERTISSEMENT   Risque d’explosion
L’omission d’observer ces instructions peut causer des blessures 

Régulateur 
de la table 
de cuisson

Trousse de 
conversion 
au propane

CONVERSION DES BRÛLEURS DE LA 
TABLE DE CUISSON

des brûleurs.



de tube 
capillaire

Tube 
capillaire

Vis de 
support 
de tube 
capillaire

Vis de 
retenue de 
brûleur

A.  

B.   

retenue le long du bas.

C.  
support et le tube de côté.

D.  
   

E.  

CONVERSION DE L’ORIFICE  
DE LA PLAQUE CHAUFFANTE
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risquerait de les éteindre lorsque les autres brûleurs sont allumés.

B. Brûleurs à plusieurs anneaux – Anneaux extérieur et intérieur

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

RÉGLAGE DES FLAMMES BASSES SUR 
LES BRÛLEURS DE LA TABLE DE CUISSON

REMARQUE SPÉCIALE :
Pour rétro-convertir le four au gaz naturel, inversez les 
instructions fournies pour les réglages du propane. Conservez 

PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz nature (NG) 5 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX 
BTU DIAM. ORIFICE MAR-

QUAGE

Mijotage
Principal 2X

Mijotage
Principal

Mijotage
Principal

Grillage 

PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz nature (NG) 5 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX 
BTU DIAM. ORIFICE MAR-

QUAGE
LF
Mijotage

Principal 2X
RF
Mijotage

Principal 2X

Mijotage
Principal

Plaque  

Grillage

Vis de réglage pour 
le brûleur à plusieurs 
anneaux seulement

Vis de réglage pour l’anneau 

superposées seulement (pas de 

Vis de réglage pour 
l’anneau extérieur

Vis de réglage pour 
l’anneau supérieur

Retirer la vis 

accéder à la 
vis de réglage 
de l’anneau 
intérieur

de dérivation dans le sens contraire 
des aiguilles jusqu’à obtenir une 

être à la position MED.

du côté droit comme illustré.

réglées en insérant un petit tournevis à lame plate dans 

aiguilles la vis de réglage de la dérivation avec le bouton 

d’une lampe torche si nécessaire.

lentement la vis de dérivation dans le sens contraire des 

basse touche à l’allumeur et que la tête du brûleur est 

supérieures

avec le bouton à MED en ajustant la vis de réglage dans 

Flammes

Chapeau de 
brûleur

ZGU366

ZGU364

ZGU486 PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz nature (NG) 5 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX 
BTU

DIAM. ORI-
FICE

MAR-
QUAGE

Mijotage
Principal 2X

Mijotage
Principal

Mijotage
Principal

Plaque  

Couvercle du conduit d’aération

REMARQUE : 

situées sur l’intérieur 

pas les vis les plus 

servent à la mise de 
niveau.Vis de serrage

Vis de mise à 
niveau

 

normales doivent 
ressembler à (A) ou (B).

longues ne sont pas 

(A) Flammes bleu 
clair– 

naturel

(B) Pointes jaunes sur 
les cônes extérieurs–

propane

VÉRIFICATION DES BRÛLEURS  
DE SURFACE


